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w Vodovod Zdislavice

Souhrnna technicka zprava obsahuje:
(podle vyhl.€.499/2006 Sb., pfiloha €.13)
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b) vliv stavby na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd,
ochrana rostlin a zivocichll, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

.............................................................................................................................. 10
c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 ...............ccceevvrerrnnnnnn. 10
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zivotni prostiedi, je-li podKIadem ..........coooiiiiiiiiiie e 10

e) v pfipadé zameérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zpusobu naplnéni zavér o nejlepsich dostupnych technikach

nebo integrované povoleni, bylo-li vydano ...........cccooiiiiiiiiiii s 10
f) navrhovana ochranna a bezpe&nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich pfedpisl.........ccccoeveiiiiiiiiei e 10
B.7 Ochrana obyvatelstva............coooiiiiiiiii e 10
B.8 Zasady organizace VYStavhy ... 10
a) Potfeby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi........................ 10
D) OdvodNnENi SLAVENISTE ... 11
c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu .............. 11
d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemKy ...........cccccoiiiiiiii 11
e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
0 S o PP 11
f) maximalni zabory pro stavenisté (doCasné /trvalé)..........ccccooovvviiiiiiiiieiieeeennn, 11
g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy...........cccccoiiiiiii 11
h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich
17T =T R 11
i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin.................... 12
j) ochrana zZivotniho prostredi pfi vystavbe............cooooiiiiii e 12
k) zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti................ccccc........ 13
[) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb.......................... 13
m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti U¢inkim vnéjsiho prostfedi pfi vystavbé apod. ................ 13
n) postup vystavby, rozhodujici dilCi terminy ..........cooooiiiiiiii s 14
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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a
nezastavéné uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Stavenisté se nachazi v intravilanu obce Zdislavice, katastralni Uzemi Zdislavice u VlaSimi.
Vodovodni fad je veden pfevazné v mistnich komunikacich. Z hlediska provedeni vodovodu
Ize staveniSté charakterizovat jako mirné nepfiznivé.

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi.

b) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a
ukoly uzemniho planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci
dokumentaci

Zamér ,Vodovod Zdislavice® neni v rozporu s Uzemnim planem obce Zdislavice.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé
stavebnich uprav podminujicich zménu v uzivani stavby

Neni dotéeno

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych
pozadavkil na vyuzivani uzemi

Neni dotéeno

e) informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

Béhem projektovych praci byly postupné jednotlivé dilCi ¢asti stavby projednavany
s dotCenymi subjekty a jejich pfipominky a pozadavky zapracovany do projektové
dokumentace.

f) vy€et a zavéry provedenych prizkumi a rozbort - geologicky
prazkum, hydrogeologicky pruizkum, stavebné historicky prizkum apod.

Prazkumné prace byly omezeny pouze na zjisténi stavajiciho stavu inzenyrskych siti, jak je
bylo mozno zjistit dle dostupnych podkladu. Pro zatfidéni hornin bylo vyuzito poznatku z
dfive realizovanych staveb v fe$ené oblasti.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Neni dotéeno

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba se nenachazi v poddolovaném ani zaplavovém uzemi.
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i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry v uzemi

Projekt je FeSen tak, aby bylo dosaZeno dodrZzeni prostorového uspofadani siti a
dostatecnych vzdalenostech od objektl a jinych zafizeni, resp. nezvysSi se podstatnym
zpusobem uc¢inky a vlivy na okolni pozemky a stavby.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o podzemni vedeni, nebude mit stavba vliv ani na odtokove
poméry.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Neni pozadavek na asanace ani bouraci prace. Bude nutno odstranit zivy plot u objektu ¢.p.
94.

k) pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského
pudniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa

Nedojde k trvalému ani do€asnému zaboru lesniho pozemku, nebude dotéeno ani ochranné
pasmo lesniho pozemku.
Neni pozadavek na trvaly ani do¢asny zabor ZPF.

I) izemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu
k navrhované stavbé

Nové poloZeny vodovodni fad bude napojen na stavajici vodovod u objektu €.p. 54 na p.p.¢.
2882/1, u objektu €.p. 135 na p.p.€. 2862/1 a u &.p. 155 na p.p.C. 2846/1.

m) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Neni dotéeno.

n) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba
provadi

2/2,1761/11, 1762/4, 1764, 1768/10, 1768/31, 1928/1, 2846/1, 2847/1, 2861, 2862/1, 2882/1
v k.U. Zdislavice u Vlasimi.

0) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne
ochranné nebo bezpeénostni pasmo

Ochranné pasmo vodovodu vznikne na pozemcich dotéenych stavbou.
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B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o
jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebneé technického, pripadné stavebné
historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o vyménu stavajiciho vodovodniho potrubi
b) ucel uzivani stavby

Stavba bude slouzit k zasobovani obyvatelstva pitnou vodou.
c) trvala nebo doéasna stavba

Jednd se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavkil na stavby a obecnych technickych pozadavkl zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

Neni dotéeno

e) Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou
zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu

viz B.1.e)
f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Stavba vodovodu je pod ochranou zakona &. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich.

g) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény
prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikost apod.

Rad 1 PE 100RC, SDR 17, dn 110x6,6 -dl. 380 m
Rad 2 PE 100RC, SDR 17, dn 110x6,6 -dl. 155 m
Potrubi PE 100RC, SDR 17, dn 110x6,6 -dl.2m
Vodovodni pfipojky PE 100RC, SDR 11, dn 40x3,7 -dl.4m
Vodovodni pfipojky PE 100RC, SDR 11, dn 32x3,0 -dl.40m

h) Zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot,
hospodareni s dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy
odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.)

Spotfeba vody ve mésté Svitavy je 100l/os.den. Dle PRVK Pardubického kraje je pocitano se
spotfebou 120l/os.den.

Qden = 50 EO . x 120l/os/den = 6 000 I/den = 0,067 I/s
Qdmax =6 000 I/den x 1,5 =9 000 l/den = 0,375 m3/h =0,101/s
Qhod max = 0,375 m3/h x 1,8= 0,675 m3/h =0,191/s
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Qrok = 2190 m3/rok

Vodovod Zdislavice

i) Zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby,

¢lenéni na etapy

Vzhledem k rozsahu neni stavba Clenéna na etapy.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

neni feSeno — jedna se o podzemni liniovou stavbu

b) architektonické reseni — kompozice tvarového resSeni, materialové a

barevné reseni

neni feSeno — jedna se o podzemni liniovou stavbu

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

neni feSeno
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Neni stavbou dotceno
B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Neni stavbou dotceno
B.2.6 Zakladni charakteristika objekt
a) stavebni reseni
Jedna se o podzemni liniovou stavbu
b) Konstrukéni a materialové reseni
Potrubi PE 100RC, SDR 17, dn 110x6,6
Vodovodni pfipojky PE 100RC, SDR 11, dn 40x3,7
Vodovodni pfipojky PE 100RC, SDR 11, dn 32x3,0

c) Mechanicka odolnost a stabilita

neni dotéeno

-dl. 537 m
-dl.4m
-d.40m

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni

viz. technicka zprava
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b) vyéet technickych a technologickych zafizeni

neni dotéeno

B.2.8 Pozarné bezpeénostni reseni

Stavba je bez pozarniho rizika.

Zhotovitel je povinen dodrzet ustanoveni vyplyvajici ze zak. 133/1985 Sb., O pozarni
ochrané v platném znéni a provadéci vyhl. 246/2001 Sb. O pozarni prevenci v platném znéni
a souvisejici normativni dokumenty a pravni predpisy.

Uvedenou stavbu nelze oznacit za zafizeni se zvySenym pozarnim rizikem.

Pfi vystavbé je nutno dodrzovat zvySenou opatrnost a prevenci pfed vznicenim suchych
dfevin vyskytujici se v blizkosti stavenisté.

Stavbou nebude omezen pfistup k zafizeni pro zasobovani pozarni vodou, napf. hydrantim
(zejména je nutno dodrzovat, aby byl vykopek a stavebni material ukladan mimo hydranty),
nebudou vytvareny vyznamné prekazky zasahové jednotce hasi¢ského zachranného sboru,
které by branili béznému zasahu &i vytvareli slozité podminky pro zasah a evakuaci osob.
Pro pfijezd HZS musi byt zachovan prajezdny jizdni pruh Sife min. 3,0 m.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

neni dotéeno

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostiedi: Zasady reSeni parametru stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni,

zasobovani vodou, odpadt apod., a dale zasady rfesSeni vlivu stavby na okoli
vibrace, hluk, prasnost apod.

Neni dotceno
B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
neni dotéeno
b) ochrana pred bludnymi proudy
neni dotéeno
c) ochrana pred technickou seizmicitou
neni dotéeno
d) ochrana pred hlukem

neni dotéeno
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e) protipovodrnova opatreni
Jedna se o podzemni liniovou stavbu, protipovodriova opatifeni nejsou feSena.
f) ostatni u€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Jedna se o podzemni liniovou stavbu, protipovodriova opatifeni nejsou feSena.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Nové polozeny vodovodni fad bude napojen na stavajici vodovod u objektu €.p. 54 na p.p.¢.
2882/1, u objektu €.p. 135 na p.p.€. 2862/1 a u €.p. 155 na p.p.C. 2846/1.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
viz. B.2.6 b)
B.4 Dopravni feseni
a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatreni pro
pristupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace
neni dotéeno
b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
neni dotéeno
c) doprava v klidu
neni dot¢eno
d) pési a cyklistické stezky
neni dot¢eno
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni upravy
Soucasti stavby nebudou Zadné terénni Upravy.
b) Pouzité vegetacni prvky

Nebude provedena zadna vysadba dfevin. Stavbou dotéené zatravnéné plochy budou osety
travnim semenem — parkova nizka trava.
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c) biotechnicka opatreni
neni dotéeno
B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zZivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, ptda
P¥i realizaci stavby je nutno omezit na minimalni miru negativni vlivy na zZivotni prostiedi. Je
tfeba predevsim udrzovat stavebni stroje a dopravni prostfedky v fadném technickém stavu
(omezeni nadmérné hluénosti a exhalaci spalovacich motor(i) a omezit znecisténi

komunikaci zeminou z vykopu pravidelnym cisténim mechaniza¢nich prostfedku.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych
stromQ, ochrana rostlin a zivo€icht, zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné apod.

neni dotéeno
c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
neni dotéeno.

d) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zameéru na zivotni prostredi, je-li podkladem

neni dotéeno.

e) v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované
prevenci zakladni parametry zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni dotéeno

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podile jinych pravnich piredpist

Navrzeno ochranné pasmo vodovodu dle zakona €. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Neni stavbou dotéeno
B.8 Zasady organizace vystavby
a) Potfeby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

viz. technicka zprava
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w Vodovod Zdislavice

b) Odvodnéni stavenisté

PFi vyskytu podzemni vody budou na stavenisti zfizeny Cerpaci studny, odkud bude voda
preCerpavana do kanalizace nebo pfilehlé vodotece.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na zdroj vody po dohodé s provozovatelem vodovodni sité
z vefejného rozvodu, pfipadné bude voda odebirana z pfistavené cisterny stavebni firmy.
Elektfina bude ziskavana z vlastniho agregatu.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Negativné bude ovlivnéno zZivotni prostfedi pouze po dobu vystavby, pfedevsim v disledku
provadéni zemnich praci.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

Neni pozadavek na souvisejici asanace ani kaceni dfevin
f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Stavba si nevyzada trvaly zabor pro stavenisté.

U do€asného zaboru stavenisté se bude jednat o ryhu vodovodu a pfilehlé obecni pozemky
pro vykopek a skladovani trubniho materialu. Ve vétsiné pfipadu je vodovod veden

v komunikaci a bude zabran jeden jizdni pruh.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Neni dotCeno

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi
vystavbé, jejich likvidace

Odpady vznikajici ze stavebni vyroby budou uloZzeny na odpovidajici skladce ve smyslu
zakona o "odpadech ". VeSkeré odpady ze stavebni vyroby budou vytfidény a zneSkodnény
dle platnych pravnich predpisu.

Zhotovitel dolozi doklady o vyuziti, resp. zneSkodnéni odpadl vznikajicich ze stavebni
vyroby.

Odpady, vzniklé v priubéhu stavby (dle vyhl. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadii):

€. 17 03 02 ,Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01, kategorie O — ostatni odpad
Ziviéné povrchy z komunikaci a zpevnénych ploch budou odvezeny na skladku uréenou pro
skladovani ziviéného odpadu.

Pfedpokladané mnozstvi k uloZeni na skladku: 67 t

€. 17 05 04 ,Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03°, kategorie O — ostatni odpad
Vykopova zemina - ¢ast vykopové zeminy (pfi vedeni trasy v nezpevnénych plochach) bude
opétovné vyuzita pro provedeni zasypu. Pfebyteéna vykopova zemina bude odvazena na
skladku uréenou pro skladovani tohoto inertniho materialu.

Predpokladané mnozstvi k uloZeni na skladku: 1060 t
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w Vodovod Zdislavice

¢. 17 06 05* ,Stavebni materialy obsahujici azbest”, kategorie N — nebezpeény odpad
Odstranéné azbestocementové potrubi bude odvezeno na skladku k tomu uréenou
Pfedpokladané mnozstvi k ulozeni na skladku: 0,3 t

€. 17 09 04 ,Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Eisly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03, kategorie O — ostatni odpad

Stavebni sut' a ostatni stavebni odpad. Jedna se odpad vznikajici postupné pfi demoli¢nich a
bouracich pracich.

Pfedpokladané mnozstvi k ulozeni na skladku: 500 t

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Prebytecny material z vykopu bude tfidén. Konstrukéni vrstvy komunikaci budou odvazeny
na skladku téchto odpadd, stavajici podkladni vrstvy komunikaci budou ulozeny tak, aby se
daly zpétné pouzit na zasypy. V komunikacich bude provadén zasyp Stérkodrti frakce 0-63.
U nezpevnénych ploch (zelen) bude po Stérkopiskovém obsypu ryha zasypana vykopkem

hutnénym max. po 30 cm vrstvach. Vrchni ¢ast ryhy bude uveden do plvodniho stavu.

Pfebyte€na zemina bude odvazena na vhodnou skladku nebo misto, které urci investor pred
provadénim zemnich praci. Zivice bude odvazena na skladku uréenou pro tyto materily.
Mezideponie zeminy-budou stanoveny investorem rovnéz pied provadénim stavby.
Predpoklada se vyuziti pozemkl obce, vzdalenosti mezideponii budou do 5 km.

Pro plochy potfebné pro ZS a pro skladovani trubniho materialu budou vyuzity volné
pozemky ve vlastnictvi investora, v bezprostfedni blizkosti stavby.

Objekty ZS potiebné objekty pro ubytovani, Satny, socialni zafizeni, kancelar a uzaviené
sklady si zajisti dodavatel ve spolupraci s investorem stavby.

j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé

Ve vegetacnich plochach — zeleni je nutné zajistit jejich ochranu a respektovat ochranna
opatfeni vychazejici z CSN 83 9061 — Technologie vegetaénich Gprav v krajiné - Ochrana
stromu, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Stavajici zelen zlstane zachovana. Provadénymi pracemi nesmi dojit k poskozeni
zdravotniho stavu stavajicich dfevin. Zemni prace v blizkosti dfevin budou provadény
v dostateCné vzdalenosti a tak, aby nedos$lo k poSkozeni kofenového systému drevin.
Vykopoveé prace budou v téchto mistech provadény ruéné. Pfi hloubeni vykopl je tfeba
minimalizovat preruseni kofenl o prliméru nad 2 cm. Pfipadna poranéni je nutno oSetffit.
Kofeny je mozné prerusit pouze fezem a fezna mista zahladit. Obnazené kofeny je nutné
chranit proti vysychani a vymrzani (napf. plachtou). Kmeny strom, u nichz by hrozilo
mechanické poskozeni, budou chranény (napf. bednénim).

Pfi stavebnich pracich neni dovoleno ukladat zeminu, stavebni odpad nebo stavebni
material v blizkosti stromu a kef a ani kmeny stromu &i kefi zasypavat.

Vegetaéni (travnaté) plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo
pudu, napf. rozpoustédly, mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem
nebo jinymi pojivy. Tyto latky nesméji byt na téchto plochach skladovany ani pfipravovany.

Pisek, stérk a jiny sypky pfirodni stavebni material bude na travnatych plochach ulozen
pouze ve vyjime¢ném pfipadé (nebude-li jina vhodna plocha) a bude podlozen
nepropustnym materialem (plachtou).

Stavebnik po ukon&eni stavebnich praci pozemky zbavi zbytkd stavebnich materiald,
odpadu a jinych necistot. Plochy vykop, terénnich Uprav a pfipadna dal$i mista poSkozena
stavebni ¢innosti uvede do puvodniho stavu. Vykop bude urovnan, zhutnén, doplnén
zeminou a zatravnén.
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w Vodovod Zdislavice

Je tfeba udrzovat stavebni stroje a dopravni prostfedky v fadném technickém stavu
(omezeni nadmeérné hluénosti a exhalaci spalovacich motor(i) a omezit znecisténi
komunikaci zeminou z vykopU pravidelnym &i§ténim mechanizaénich prostredku.

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFfi zemnich praci, vyjmuti stavajiciho potrubi a kladeni potrubi bude nutné pouzivat pfi
stavbé téZzké mechanizmy a jefaby, které mohou byt zdrojem ohrozeni zdravi.

Pfed zahajenim stavby a v jejim pribéhu musi byt vSichni pracovnici pouceni o BOZP.
Soucasné se provede pouceni a seznameni vSech pracovnikl s podminkami na stavenisti a
upozornéni na mista, v nichz je zapotfebi mimofadné opatrnosti.

Pro jednotlivé pracovniky stavby plati veSkera bezpecnostni opatfeni vyplyvajici ze zak. €.
309/2006 Sb., nafizeni vlady 591/2006 Sb. a ostatnich souvisejicich pravnich predpisu,
kterymi se stanovuji zasady k zajisténi BOZP. VSichni pracovnici musi pfi praci pouzivat
pfedepsané ochranné pracovni pomucky. Nebudou pouzity trhaviny.

Zemni prace v blizkosti podzemniho vedeni je nutno provadét ruc¢né, aby nedoSlo
k poskozeni téchto zafizeni a pfipadné Uraziim pracovnik(. Dodavatel je povinen zabezpecit
vykop tak, aby nemohlo dojit k pfipadnému padu osob do vykopu. V no€nich hodinach je
nutno vykop osvétlit, pokud to nebude zabezpeleno vefejnym osvétlenim. Sou¢asné musi
zajistit pfistup do objektl pomoci lavek opatfenych zabradlim.

Svislé bocni stény ruéné kopanych vykopl musi byt zajiStény pazenim pfi hloubce vykopu
vétsi nez 1,3 m. Pred vstupem pracovniki do vykopu musi byt stény zajiStény proti sesuti
rozpérnou konstrukci. Nejmensi svétla Sitka vykopu se svislymi sténami, do kterych vstupuiji
fyzické osoby, ¢ini 0,8 m. Rozméry vykopl musi byt voleny tak, aby umozrovali bezpe¢né
provedeni montaze a ulozeni potrubi, véetné osazeni komponentll ukladaného zafizeni a
provedeni napojeni pfipojek. DalSi podrobnosti ve véci zajidténi bezpecnosti jsou uvedeny
v NV 591/2006 Sb. a postup praci musi byt v souladu s timto pravnim pfedpisem.

Veskera elektrotechnicka zafizeni musi byt navrzena v souladu s platnymi
elektrotechnickymi pfedpisy, obzvlasté nutno dodrzet el. kryti pro dané navrzené zafizeni.
Pfed uvedenim do provozu je nutno veSkera technicka zafizeni podrobit zkouskam a
revizim, jejichz provadéni se fidi vyhlaSkou &. 18/1979, kterou se uruji vyhrazena tlakova
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpec€nosti, vyhlaskou &. 20/1979,
kterou se ur€uji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich
bezpecnosti.

Vzhledem ktomu, Ze pfi stavbé dojde k pracim s potrubim obsahujicim azbest, musi
zhotovitel stavby:

-zpracovat ,Hlaseni praci s azbestem® v souladu s §5 vyhlasky & 432/2003 Sb., na
pFisluSnou hygienickou stanici nejméné 30 dni pfed zahajenim sanacnich praci,

re

-zpracovat ,Plan praci“ s azbestem dle ustanoveni § 21. odst. 3 NV &. 361/2007 Sb.

I) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
neni dotéeno

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni
stavby za provozu, opatreni proti ué¢inkiim vnéjsSiho prostredi pfi vystavbé
apod.

neni dotéeno
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Vodovod Zdislavice

n) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Investor uvazuje o zahajeni stavby v roce 2020. Stanoveni pfesného data zahajeni stavby je
véci harmonogramu investic investora a souvisi i s prlibéhy pfipadnych internich Fizeni na

vybér dodavatele.

Vysoké Myto, bfezen 2019 Tomas Krepelka
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