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Souhlas s umisténim stavby a s provadénim Cinnosti v ochranném pasmu zafizeni

distribu¢ni soustavy evidenéni ¢islo: 1106399802
Vazeny pane,

dovolte nam, abychom reagovali na Vasi Zadost ze dne 6. 11. 2019, ve které nas zadate
o vydani stanoviska ke stavbé a provadéni souvisejicich €innosti v ochranném pasmu zafizeni
distribuéni soustavy (dale jen ,zafizeni“) v naSem majetku.

Ze zaslanych podkiadl je zfejmé, Ze stavba:

1. Investor: Méstys Zdislavice , Zdislavice 6 , 257 64 Zdislavice

2. Nazev stavby: Vodovod Zdislavice

3. Parc. ¢islo: 2/2,1761/11, 1762/4, 1764, 1768/10, 1768/31, 1928/1, 2846/1, 2847/

2861, 2862/1, 2882/1

4. Kat. Gzemi : Zdislavice u Vlasimi

5. Predlozené podklady: zadost , katastralni situace , sdéleni

6. Cislo ,Sdéleni o existenci energetického =zafizeni, sité pro elektronickou
komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury v majetku
CEZ Distribuce, a. s.”: 0101144546

a s ni souvisejici innosti zasahuji do ochrannych pasem zafizeni:

1. Typ zafizeni: podzemni vedeni NN 0,4kV
2. Oznacgeni zafizeni / SJZ : kabel NN v obci Zdislavice SJZ : 302629-UU0009

které je v majetku nasi spoleénosti.

Sdélujeme Vam, Ze udélujeme souhlas s cinnosti zasahujici do ochranného pasma
predmétného zafizeni.

Povoleny ¢innosti:

1 — stavebni prace 2 — zemni prace 3—kaceniaprofez
4 — umisténi stavby 5—sldadovani-hoflavin 6—skladevani-vybusnin
(nehodici se Skrtnéte)
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Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

1.

10.

11.

Podminkou pro zahajeni &innosti v ochranném pasmu je platné ,Sdéleni o existenci
energetického zafizeni, sit¢ pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické
infrastruktury v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.“, v daném zajmovém uzemi
tohoto souhlasu a dodrzeni podminek uvedenych v tomto vyjadieni.

Mista kfizeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetickymi, komunika&nimi
sitémi pro elektronickou komunikaci nebo zafizenimi technické infrastruktury musi byt
vyprojektovany a provedeny zejména die CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN
50341-3-19, €SN EN 50423-1, CSN 2000-5-52 a PNE 33 3302, PNE 34 1050.

Umisténi stavby a provadéni &innosti v ochranném pasmu zafizeni bude provadéno podie
projektové dokumentace vypracované firmou VK Cad s.r.o., &islo zakazky 19/87 , datum
X.2019.

Vykopové prace v ochranném pasmu kabelovych vedeni ozna¢enych vySe smi byt
provadény, az po vyty&eni jejich trasy zaméstnanci oddéleni Sité Benesov |,
provozovatele distribuéni soustavy v souladu s bezpe¢nostnimi pfedpisy. Vytyceni
trasy kabelu je pouze informativni a pracovnici zadatele musi byt s timto seznameni.
Veskeré prace v ochranném pasmu kabelového vedeni musi byt provadény pouze
ruéné bez poskozeni kabeld.

P#i budovani vodovodu v misté kfizeni s kabely NN dodrzet minimalni vzdalenost
0,20 m za pfedpokladu uloZeni v tech. kanalu nebo chrani¢kach, nechranéné 0,40m.
P¥i soub&hu s kabely NN dodrzet minimalni vzdalenost 0,40 m.

Upozoriiujeme timto, Ze i stavajici nadzemni vedeni NN 0,4kV, které nema ochranné
pasmo ze zakona &. 458/2000 Sb. , musi byt v takovém pfipadé pIné respektovano.
Nesmi dojit ke sniZeni stability podpérnych bodi nebo poskozeni uzemnéni. PFi
éinnostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet
vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2. a podle ¢l. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302.

Jakakoliv poskozeni nebo mimoradné udalosti, zplsobené na zafizeni stavebnikem, musi
byt neprodien& oznameny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na naklady
vinika. Zahrnuti poskozenych mist mlze byt provedeno pouze po souhlasu vydanem nasi
spoleénosti.

Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pFistupu naSich pracovniki a pracovniki nami
povéienych firem k naSemu zafizeni.

Pfi realizaci stavby nesmi dojit v zadném pfipadé k nebezpe¢nému pfiblizeni osob, véci,
zafizeni nebo mechanismu a stroji k Zivym &astem pod napétim, . musi byt dodrzena
minimalni vzdalenost 2 m od vodi¢d vn a 3 m od vodiél vvn (dle PNE 330000-6), pokud
neni vé&tsi vzdalenost stanovena v jiném predpisu (napf. CSN ISO 12480-1). V pfipadé, ze
nebude mozné tuto vzdalenost dodrzet, je zadatel povinen pozadat o vypnuti pfedmétného
vedeni.

Pracovnici provadéjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpeli, které hrozi
pfi nedodrzeni bezpeénostnich piedpisl.

Sohledem kprovadéni praci vochranném pasmu upozorfiujgme na moznost
nebezpe&nych vlivih od elektrického zafizeni. Opatreni proti témto viivim je na strané
zhotovitele vySe uvedené stavby. CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme zadnou zodpovédnost
za pfipadné $kody, které vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy nebo havarie
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elektrického zafizeni za nepfedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vy$e uvedenych
podminek.

Pri pfipadné Upravé povrchu v ochranném pasmu zafizeni nesmi dojit ke zméné vySkoveé
nivelity zemé oproti sou¢asnému stavu.

Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech zafizeni, které jsou
pfilohou tohoto souhlasu.

Jakékoliv udalosti majici vliv na provoz pfedmétnych vedeni musi byt neprodiené
oznameny na linku 800 850 860 nebo v&as oznameny nasi spolecnosti.

Vyjimka z ochranného pasma se nevztahuje na zafizeni CEZ ICT Services, a. s. a Telco
Pro Services, a. s..

Souhlas s provadénim cCinnosti souvisejicich se zfizenim (vystavbou) vySe uvedené stavby
kon¢i dnem vydani kolauda¢niho rozhodnuti.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Ze podminky stanovené
v tomto ,Souhlasu s umisténim stavby a s provadénim &innosti v ochranném pasmu zafizeni
distribu¢ni soustavy" nejsou dodrzeny. Pokud zjisténé nedostatky nebyly odstranény ani
na zakladé pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je Zadatel povinen uvést ochranné pasmo
do plivodniho stavu a zdrzet se provozovani jakékoli éinnosti, kterou zakon vyslovné zakazuje.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu a
netyka se zajisténi dodavky elektfiny pro danou stavbu.

S pozdravem

Radomir Solc
Vedouci oddéleni SEM Sité
CEZ Distribuce, a. s.

Priloha:

(neh(.)d"ic['-'se skrtnéte)

2: Podminky pro provadéni ¢innosti v OP podzemnich vedeni

i v-OP elektrickych stanic
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Podminky pro provadéni ¢innosti
v ochrannych pasmech podzemnich vedeni

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV v8etné a vedeni fidici, méfici

a zabezpedovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Z&k. &. 4568/2000 Sb., tj. zdkona o podminkéch
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o0 zméné nékterych zékon( (energetic-
ky zakon), ve znéni pozdgjSich predpis( (déle jen ,energeticky zékon*), a &ini 1 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabeloveé trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranéch krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoZz i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé § 46, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyceni podzemniho zafizeni a prokazatelné
sezna-mit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresove
dokumentace.

2. Vlykopové préce do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V pfipadé provedeni sond (ruéné) mize byt tato vzdélenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrZzeno Nafizeni viady &. 591/2006 Sb.,
o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4, Mista kfizeni a soubé&hy ostatnich zaFizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN
EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem,

6. P¥i pottebé piejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé&

s provozovatelem provést dodatednou ochranu proti mechanickému poSkozeni.

7. Je zakdzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu FAdné vyvéseny, chranény proti podkozeni a oznaeny vystraznou tabulkou dle
CSN SO 3864.

8. Pred zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto
organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy
pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. P¥i z&hozu musi byt zemina pod kabely fadné uduséana, kabely zapiskovany a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni,

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribucni soustavy musi byt okamzité nahlageno na
Kontaktni bezplatnou linku CEZ Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné,
7 dni v tydnu.

12. Ukondeni stavby musi byt neprodlené ohlaSeno pfisludnému provoznimu Utvaru.

13. Po dokonceni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranné-
ho pasma novych rozvodi, které jsou budovany, protozZe se jiz jedna o prace v ochranném
pasmu zafFizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na
svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného
pésma nebo na zakladé souhlasu s innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno pfisludnym stavebnim Ufadem nebo nahlaSeno
Energetickému regulacnimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluSného ustanoveni energetického
zakona spodivajici v poruseni zakazu provadét Cinnosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvedeného zakona.

SKUPINA CEZ www.cezdistribuce.cz



