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1) Identifikaéni Udaje

Ndzev stavby : Obnova viceucelového hristé - Méstys Zdislavice

Misto stavby : k.U. Zdislavice , ¢.parc. 35

Kraj : Stredocesky

Investor a uzivatel : Méstys Zdislavice, Zdislavice 6, 257 64, Zdislavice

Projektant : TAPA projekt s.r.o., Waldhauserova 948, 580 01, Havlickdv Brod
Vypracoval : stavebni &ast - Jarmir Spalek

Zodpovédny projektant  :Ing. Petr Myslivec

Stupen dokumentace : vybér dodavatele

2)  Zdkladni Udaje, zdsady feseni

Prostor sportovisté bude v prostordch stdvajicich hrist. Nachdzi se v zastavéném Uzemi
obce Zdislavice, na obecnim, jiz stejné vyuzivaném pozemku. Redlizaci této obnovy dojde ke
zkulturnéni nabidky sportovnich ploch v méstysu. Pozemek je v soucasné jiz vyuzivany stejnym
zpUsobem.

Na zdkladé pozadavku investora bude aredl ¢lenén na cdsti uvedené nize v textu.
Navrzené architektonické feseni vychdzi ze snahy o kontextudini doplnéni a modernizaci ploch
pro sport a télesnou vychovu obyvatel. Navrzené objemové prostorové feseni respektuje stavajici
stav a doplfuje prostor z hlediska funk&nosti. Umély sportovni povrch je navrzen v zelené barve,
kterd napodobuje piirodni travnik, barvé modré pod badmintonovou hraci plochou a z Cdsti
v barvé cervené imitujici barvu antukového povrchu. Okoli sportovnich ploch, mimo nutné
komunikaéni prostory, jsou zatravnény.

Sportovni plochy jsou plosnd stavba.

3) Clenénistavb

Stavba je roz&lenéna dle vyuziti na tyto Casti: A Sportovni hiisté s vybavenim
B Drendze
C Chodnik u hriste
D Oploceni
E Ozelenéni

4)  Piehled vychozich podkladi :

Bylo pouZito ndsledujicich podkladu:

Podklady mapové a textové z Katastru nemovitosti

Podklady a informace zjisténé pfi fyzické prohlidce aredlu pozadavky investora

5) Popis jednotlivych objekiu

Pfipravné a zemni prace
V rdmci pfipravnych a zemnich praci bude provedeno :
- VYTYCENI STAVAJICICH SiTi a VYTYCENI STAVBY
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- Likvidace stavaijiciho asfaltového hiisté 180 m2 a stévaijicino asfaltového chodnikd
88 m2. (odvoz a ulozeni na skiddce 10km vE. poplatku)

- Likvidace stavgjiciho draténého rdmového oploceni véetné betonového sokly,
likvidace dfevéného oploceni s ocel. Sloupy (odvoz a uloZzeni na sklddce 20km VvE.
poplatku)

- PFehutnéni PLANE (min15Mpa)

- Provedeni vykop® drendiniho systému a kanalizace (presun hmot v rdmci
stavenisté)

- Vykopy pro sloupky sifového oploceni (pfesun hmot v rdmci stavenisté)

- Vykopy pro zdklady sifovych sloupkd (presun hmot v rdmci stavenisté)

- PLOSNA SKRYVKA STAV. VRSTEV V PRUM. MOCNOSTI 150mm (VHODNOU CAST
PONECHAT PRO TERENNI ZAPRAVENI) (pFesun hmot v rdmci stavenisté)

- PRESPADOVAN{ PLOCHY (PLOSNY PRESUN V PRUM. MOCNOSTI 250mm)
s ndslednym prehutnénim Navrhujeme tedy srovndni stavajici plochy pro vybudovdni
novych spadd — tzn. v&. ploiné skryvky a prespdadovdni v&. zhutnéni. Jednd se o ZAKLAD
HRISTE - zhutn&nd pldn  (hutnici zkousky-viz. TECHNOLOGICKY POSTUP PROVADENI
KONSTRUKCNICH VRSTEV POD UMELE SPORTOVNI POVRCHY).

POZNAMKA: Pfi pfipravnych pracich respektovat jednotlivé vyjadfeni spravcey siti. Pro nové
skladby podlozi navrhujeme srovndni pldné na plose sportovnich ploch a blizkého okoli. Hutnéni
pldné bude provedeno dle platnych CSN, vhodnymi typy zemin s pouZitim vhodnych
mechanism0.

Pro umélé povrchy - hristé:

Povrch pldné je freba upravit do sklond 0,5%. Po rozprostfeni neffidéné vrstvy kameniva fr.
0-63 na pldni predpokladddme, Ze po zhutnéni bude mozno dosdhnout na pldni Edf2 = min. 25
MPa. Hutnéni je tfeba provddét za vhodného pocasi, valcovanim bez pourziti vibrace. Provadéci
mechanizmy by nemély svym zatizenim prekrocit tuto hodnotu.

Pro skladbu podloZi pod umély sportovni povrch bude pouZito kameniv s fizenou kfivkou
zrnitosti dle €SN ,,Kamenivo pro stavebni Ucely”. V rdmci zemnich praci je uvazovdno s
vyhloubenim nepaZenych stavebnich jom pro ZB zdklady sportovniho vybaveni a sloupky
z&chytného oploceni.

A Sportovni hristé s vybavenim

Stavaijici sportovni hiisté s rdznym druhem povrchU (tradva , pisek, asfalt) budou upraveny a
uvedeny do ndsledujicino stavu — sportovni hfisté budou upraveny na hfisté s povrchem z umélé
travy. Sportovni plochy budou ohranic¢eny zahradnim obrubnikem do bet opéry B 12,5.

Betonové konstrukce - v rdmci betondiskych praci probéhne betondz zakladd:

pro kotveni sifovych sloupkd tenisu a badmintonu (500/500/hl.650mm), z&klad¥ pro sloupky
zAchytného sifového oploceni (500/500/hl.1000mm a 400/400/hl.1000mm). Misto pro umisténi
pristtesku bude osazeno do ostrdvku vytvoreného z betonovych tvarovek ztraceného bednéni
poloZzenych na zdkladovém pdsu, rozsireném pod ostrivek pro ukotveni stiidacky. Zadni stranu
mista pro stfidacku tvofi betonovd podezdivka oploceni.

Veskeré zdkladové konstrukce budou podsypdny stérkopiskem, tloustky min 10 cm. Pro
betonové konstrukce bude pouzZito betonové smési s oznacenim C16/20 (obrubniky s pouzitim
smési C12/15). POdorysné umisténi a rozméry betonovych prvkd — viz. vykresovd dokumentace

Uméla trava
Podkladni vrstvy jsou navrzeny jako vodopropustné. Jednd se o provedeni vrstvy drcenych
kameniv v prdm. mocnosti cca 300 mm. Tato skladba bude aplikovédna na spddovanou a fadné

zhutnénou pldn.

Pro sportovni povrch tvofeny umélou travou tloustky min 15mm bude podlozi na upravené
pldni predbéziné tvofeno ndsledujici skladbou:

Elasticky propustny podklad (min 30 mm)  zaokrouhleno na tl. 30 mm
(specidini smés kameniva, gumového granuldtu a PU pojiva )
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Hutnéné drcené kamenivo, frakce 0-4, if. A (zakaleni) max. fl. 10 mm
Hutnéné drcené kamenivo, frakce 4 -8, tf. A max. fl. 20 mm
Hutnéné drcené kamenivo, frakce 8- 16, ff. A max. tl. 30 mm
Hutnéné drcené kamenivo, frakce 16— 32, if. A tl. 60 mm

Hutnéné drcené kamenivo, frakce 32 - 63, tf. A prom. tl. 20 mm
Stérkodrt, frakce 0 - 63, . A-B . 20 mm

Upravend spdadovand pldn (pbvodni vrstva)

Podkladni wvrstvy a umélé povrchy budou vymezeny betonovym obrubnikem. Pro
vybudovdni podkladnich vrstev bude pouzZito kamenivo pro stavebni UCely tf. A (A-B) s plynulou
kfivkou zrnitosti. Vrstvy kameniva budou hutnény po jednotlivych frak&nich vrstvéach.

Hristé bude celoplosné vyspddovdano smérem k delsim strandm hristé.

Na upravenou vyspddovanou, fddné hutnénou a stabilizovanou pldn budou provedeny
hutnéné ndsypy (hutnit po jednotlivych frakénich vrstvdch) z vhodnych typ( drcenych kameniv v
celé skryté plose. Jednd se o navrzeny PROFIL hristé.

NavrZzend skladba je uréena pro pojezd drobnych mechanizm.

ZpUsob kontroly provadéni podkladnich vrstev — viz. TECHNOLOGICKY POSTUP PROVADENI
KONSTRUKCNICH VRSTEV POD UMELE SPORTOVNI POVRCHY - viz. piiloha dalsi ¢dst Tz

Povrchy pro sportfovisté budou v souladu s CSN EN 14877 a CSN EN 15330-1. Pouzité
materidly budou spliovat Zdkon o obecné bezpecnosti €.102/2001 Sb. Ve znéni pozdégj§ich zmén.

Na spddovanou plochu bude proveden TARTAN (lajnovdni pro tenis, volejbal, malou
kopanou/hdzenou, basketbal).

POZNAMKA:  HUTNENi DOPORUCUJEME PROVADET PRI SUCHEM POCASI

Okoli doskocisté - Pryzova dlazba (pochozi)

Pryzova dlazba tl. 50 mm

Loze stérk. fr.4-8mm . 100 mm
Drcené kamenivo fr.16-32mm l. 200 mm
konstrukce celkem fl. 350 mm

Ipevnénd plocha bude pryz.diazba bude ohranic¢ena pryz.obrubnikem

Vybaveni aredlu
1 x sada sitovych sloupkU pro tenis (+ pouzdra s vicky)

1 x sada sloupkU pro volejbal (+ pouzdra s vicky)
1 ks sit tenisovd zdvojend + prislusenstvi

1 ks sit volejbal + prislusenstvi

1 x mobilni badmintonovy set

1 x stfidacka rozméru 5,0x 1,0 m

Provedeni stfidacky: kompletni konstrukce rdmu z hlinikovych komorovych profild,
bocni dily svafované. Lavicka, zddovd opérka, rost - smrk. BoCni dily z akryldtovych
desek, zadni strana a stresni desky z polykarbondtovych komorovych desek.

Rozméry : vyska vpredu 2 m, vyska vzadu 1,65 m, horni hloubka 1,0m dolni

hloubka 0,9 m. Délka stfidacky 5,0 m. stfidacka bude kotvena pres zdmkovou dlazbu do
zAkladového pasu.

B Drendie
Pfed realizaci konecného feseni hrist (konecny povrch, oploceni, vybaveni) bude
provedeno drendzovdni hrist. Plocha bude odvodnéna drendzinimi trubkami, které
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budou obaleny filtracni tkaninou. Drendini péra budou provedeny z drendznich trubek
a budou napojena na drendzni hlavnik. Pro osazeni drendzi a feSeni zalozeni oploceni
bude proveden vykop. Po uloZeni drendzi bude proveden podklad pod konecné vrstvy.
Do stejné vysky bude proveden podklad pro hristé.

Systém odvodnéni sportovnich ploch s umélym povrchem tvori sbérnd kanalizace
s perforovanych drénd PVC DN 100 a PVC DN 160 ve spddu 0,5-1%. Odvodnovaci pera
Sirky 30-40 cm (dle tloustky drénu) budou provedena ve spddu pod pldani a prechdzi
plochu rovnobézné s podélnou osou hristé.

Dna ryh zhutnit pred polozeni geotextilie. Vsechny ryhy vylozit bilou netkanou
vodopropustnou stavebni separacni geotextili 200g/m2, vyvedenou nad okraj ryh a
polozenou na zhutnénou pldn. Na geotextili na dno ryh budou polozeny drendzni frubky
a obsypdny HDK nebo HTK fr. 4-8mm nebo fr. 8-16mm do vysky 20 cm nad dno ryh. Vyse,
az do Urovné pldné, budou ryhy vyplnény HDK nebo HTK fr. 32-63mm, kterd bude
prubéiné hutnéna tak, aby v Urovni pldné bylo na povrchu modulu dosazeno modulu
Edef2 min. 25Mpa. Kamenivo obsypu i zasypu musi mit kvalitu tfidy A. Po dokonceni a
zahutnéni zasypu budou precnivaijici Casti geotextilie prelozeny pres zAasyp.

Plan hiisté je provedena ve spddu 0,5% smérem od podélné osy ke krajom delsi
strany hristé. Sbérnd kanalizace je svedena do konfrolni PVC Sachty. Sbérnd kanalizace
bude vyusténa vyusténym celem do betonové Zlabovky u obvodové stény télocvicny
do které jsou svedeny destové vody ze strechy.

C Chodnik v hristé

Podél hristé bude po vybourdni stavajiciho asfaltového chodniku zfizen novy
chodnik. Chodnik bude proveden z betonové zdmkové dlazby. Zpevnénd plocha —
chodnik bude ohrani¢en zahradnim obrubnikem do bet opéry B 12,5.

Zamkova dlazba (pochozi)

Betonovd zdmkovd dlazba tl. 60 mm
Loze kladeci piskova vrstva fr.0-4mm fl. 40 mm
Drcené kamenivo fr.8-16mm tl. 50 mm
Drcené kamenivo fr.16-32mm il. 200 mm
konstrukce celkem tl. 350 mm

D Oploceni

V projektu je uvazovdno se zdchytnym sifovym oplocenim po obvodu viceucelového
hriste.

Stdvaijici jihovychodni oploceni bude demontovdno (je tvofeno ocel. sloupy s dievénou
vyplni). Na jeho misté vznikne nové oploceni vysky 4 m s betonovou podezdivkou.

Stdvajici jihozdpadni oploceni bude demontovdno (je tvofeno ocelovymi sloupy,
ocelovym pletivem a podezdivkou z betonovych desek) a nahrazeno oplocenim novym vysky 5m
s betonovou podezdivkou a otviravou dvoukfidlovou brdnou.

Stdvajici oploceni hiisté na jeho severozdpadni strané a oploceni badmintonového hristé
bude provedeno nové oploceni vysky 4 m bez betonové podezdivky.

Na severozdpadni strané budou stdvaijici ocelové sloupy budou ponechdny a stavaijici
pletivo bude nahrazeno novym pletivem PP 45/4 mm, uchycenych pomoci ocelovych lanek.
Ponechané sloupky oploceni budou ocistény a opatfeny systémem ndtérd pro ocelové vnéjsi
konstrukce.

Na jihovychodni a jihozdpadni strané bude provedeno mezi patky sloupl oploceni
betonovy pas z prostého betonu Sitky 300mm, hl. 1000mm, ukonceny 50 mm pod stdvajicim
terénem. Na zdklad bude provedena betonovd podezdivka z tvarovek ztraceného bednéni ve
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dvou faddch, vyplnénych betonovou smési. Tvarovky rozméru 200/200/500 mm (3/ v/ dl.).
Betonovd podezdivka oploceni bude ukoncena betonovou zdkrytovou deskou rozméru vysky 50
az 100, sitky 300mm, délky 400 mm.

Nové oploceni je navrzeno jednoduchého typu s pouzitim siti (PP 45/4 mm), uchycenych
pomoci ocelovych lanek na konstrukci ze zdrové zinkované oceli. Pro oploceni v=5m sloupy
@89/4mm kotvené do bet. patky 500/500/hl.1000mm, pro oploceni v=4m sloupy @76/4mm
kotvené do bet. patky 400/400/hl.1000mm.

Pro vstup na sportovni plochu jsou urCeny vstupni branky. Hlavni vstupni branka na
viceUcelové hristé jednokfidlovd 1500/2100mm a zadni dvoukfidlovd 3000/2500 mm.

Stavaijici zdbradli na betonové opérné sténé délky cca 12,5 m bude opraveno. Vypln
zdbradli z pletiva bude nahrazena poplastovanym pletivem PP 45/4 mm. Celé zdbradli bude
ocisténo a opatieno systémem natérd na vnéjsi ocelové konstrukce.

Stdvajici betonové schodisté a opérnd betonovd sténa budou ocistény a opraveny.
Provede se Cisténi vysokym tlakem nebo fryskdni piskem. Na ocistény podklad bude proveden
adhezni muistek, pro zlepseni priinavosti povrchu a odolny vO&i mrazu. Vadnd mista véfsich
rozmérd se vyplni a uzaviou hrubou sanacni cementovou maltou. Ndsledné se na navihéeny
podklad provede jemnd cementovd sanacni malta.

Vrchni hrana opérné stény bude opaftiena zdkrytovou deskou rozméru: vysky 50 az 100mm,
sitky 300mm, délky 400 mm.

E Ozelenéni

Pfedmétem ozelenéni celého feSeného prostoru je pouze ohumusovani
nezpevnénych ploch a oseti fravnim semenem. Po oseti bude ozelenénd plocha v celé
ploe uvdlcovdna.

TECHNOLOGICKY POSTUP PROVADENi KONSTRUKCNICH VRSTEV POD UMELE
SPORTOVNI POVRCHY

Pri provddéni konstruk&nich vrstev je nutno dodrzovat ndsleduijici pravidla:

ZEMNI PLAN - Pfehutnéni plané (po skryvce piip. prespddovdni v&. pfesunu a
prehutnéni stavajicich vrstev) na hodnofu Edefl=min15Mpa. Prokdzat min.3-mi
statickymi zkouskami. V pripadé vyskytu nizSich hodnot Edefl povinnost projedndni
daldiho postupu s projektantem.

ZASYP DRENAZNICH RYH - Pribé&iné hutnéni nad PVC drénem na hodnotu
Edef2=min 25Mpa. Prokdzat min. 3-mi statickymi zkouskami. V pripadé vyskytu nizsich
hodnot Edefl povinnost projedndni daldiho postupu s projektantem.

STABILIZACNI VRSTVA - (drcené kamenivo FR. 0-63mm ff. A)

Pribéiné hutnéni na hodnotu Edef2=min35Mpa. Prokdzat min.3-mi statickymi
zkouskami. V pripadé vyskytu nizSich hodnot Edef2 povinnost projedndani dalsiho postupu
s projektantem.

KONSTRUKCNI VRSTVY - (drcené kamenivo FR. 32-643mm tf. A, drcené kamenivo
FR.16-32mm tf. A, drcené kamenivo FR. 8-16mm tf. A) Pribéiné hutnéni na jednotlivych
frak&nich vrstvach (kazdd frakeni vrstva vyrovndna a prehutnéna).

VYROVNAVACI VRSTVA - (drcené kamenivo FR. 4-8mm tF. A)
Této vrstvé je tfeba vénovat velkou pozornost, protoze se jednd o vyrovndvaci

vrstvu. Jeji mocnost nesmi presdhnout 20mm. Tato vrstva musi byt fddné vyrovndna a
prehutnéna.

ZAKALOVACI VRSTVA - (drcené kamenivo FR. 0-4mm ff. A)

,JEDNA SEO NEJDL"JLEZHE;Q’ KONSTRUKCNI VRSTVU. TATO JE PROVADENA NEJLEPE
RUCNIM POHOZEM — UVEDENA VRSTVA BY MELA BYT MAX 50mm A JE URCENA JAKO
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ZAKALENI VYROVNAVACI VRSTVY. V ZADNEM PRIPADE NENi MOZNO ZAKALOVACI VRSTVU
PROVADET JAKO VYROVI\JAVACI’!!! ZAKALQVACT VRSTVA JE HpTNENA PRI KROPENI
VODOU TAK, ABY NEDOCHAZELO K NALEPENI NA MECHANIZACI (VALEC).

Hutnéni na hodnotu Edef2=min 50Mpa. Prokd&zat min.3-mi statickymi zkouskami.

é) Zaveér
Konecny typ vybaveni bude odsouhlasen investorem dle vlastniho vybéru

vyrobkl specializovanych vyrobcU, které budou doddny na zdkladé objedndavky
katalogovych prvkd s prislusnymi bezpecnostnimi atesty.

Pfed zahdjenim provozu hiistf a odpocdinkovych &dsti musi provozovatel vyvésit

provozni iad upresnujici vSiechna bezpeénostni pravidla a pravidla uZivani !l

ProtoZe se jednd o prostory bez obsluhy neni moiné bez téchto ndleZitosti hristé
provozovat.
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