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1) Urbanistické , architektonické a stavebné technické reseni
a) zhodnoceni stavenisté, vyuziti pozemku

Pozemek je a bude dobé vyuzivan jako hristé pro sport. Zdkladnim ddvodem
stavebnich Uprav je uvedeni sportovnich hrist do stavu odpovidajicimu soucasnym
pozadavkim na vyuZiti prostor.

V souCasné dobé jsou prostory ve stavu odpovidajicim stdri, uzivdnim a stupni
Udrzby na ném provadéné. Pri prohlidce byl zjistén nevyhovuijici stav celého prostoru.
Dle pozadavkl investora bylo zaddno provést diléi zménu feseni celého feseného
prostoru.

Pfed zahdjenim provozu hrist a odpocinkovych ¢asti musi provozovatel vyvésit
provozni fad upresnujici vSiechna bezpecénostni pravidla a pravidla vzivani !! Protoze se
jednd o prostory bez obsluhy neni moiné bez téchto ndlezitosti hristé provozovat.

b) Urbanistické a architektonické reseni

Navrzené architektonické reSeni vychdzi ze snahy o kontextudini doplnéni a
modernizaci ploch pro sport a télesnou vychovu obyvatel. Navrzené objemové
prostorové feseni respektuje stavajici stav a dopliuje prostor z hlediska funk&nosti.
Umély sportovni povrch je navrzen v zelené barvé, kterd napodobuje pfirodni travnik,
barvé modré pod badmintonovou hraci plochou a z Casti v barvé Cervené imitujici
barvu antukového povrchu. Okoli sportovnich ploch, mimo nutné komunikacni
prostory, jsou zatravnény. Sportovni plochy jsou plosnd stavba.

Stavebnimi Upravami dojde ke zlepseni celého prostoru kde je v dnesni dobé jiz

déle neprovadénd udrzba a ktery je ve stavu odpovidaijici stdfi objektu. Stavaijici
nevyhovuijici konstrukce budou demontovdny a bude realizovdno nové vybaveni.

Po strdnce vyuZiti pozemku nedojde ke zméné vyuziti. Vyskové feseni prostor
bude zachovdno. Reseni celého prostoru musi odpovidat viem pozadavkim platnych
norem a zdkonud ( zejména CSN EN 14877, CSN 1177).

c) technické reseni
Stavebni reseni
Cely feSeny prostor je rozdélen do néasledujicich oddilu.
A Sportovni hristé s vybavenim
Stavaijici sportovni hristé s rznym druhem povrchl (trdva , pisek, asfalt) budou upraveny

a uvedeny do ndsledujiciho stavu — sportovni hiisté budou upraveny na hfisté s povrchem
zumélé travy. Sportovni plochy budou ohrani¢eny zahradnim obrubnikem do bet opéry B 12,5.

Betonové konstrukce - v rdmci betondiskych praci probéhne betondz zakladd:

pro kotveni sitovych sloupkd tenisu a badmintonu (500/500/hl.650mm), zdkladd pro
sloupky zdchytného sitového oploceni (500/500/hl.1000mm a 400/400/hl.1000mm). Mezi patky
sloupU oploceni bude proveden betonovy pas z prostého betonu Sitky 300mm, hl. 1000mm,
ukon&eny 50 mm pod stdvajicim terénem. Na zdklad bude provedena betonovd podezdivka
ztvarovek ztraceného bednéni ve dvou faddch, vyplnénych betonovou smési. Tvarovky
rozméru 200/200/500 mm (3/ v/ dl.). Betonovd podezdivka oploceni bude ukoncena betonovou
zAkrytovou deskou rozméru vysky 50 az 100, Sirky 300mm, délky 400 mm.

Misto pro umisténi piistresku bude osazeno do ostrdvku vytvoreného z betonovych
tvarovek ztraceného bednéni polozenych na zdkladovém pdsu, rozsifeném pod ostrivek pro
ukotveni stfidacky. Zadni stranu mista pro stfidacku tvori betonovd podezdivka oploceni.

Veskeré zdkladové konstrukce budou podsypdny stérkopiskem, tloustky min 10 cm. Pro
betonové konstrukce bude pouzito betonové smési s oznacenim C16/20 (obrubniky s pouzitim
smé&si C12/15). POdorysné umisténi a rozméry betonovych prvkd — viz. vykresovd dokumentace

Uméla trava
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Podkladni wvrstvy jsou navrzeny jaoko vodopropustné. Jednd se o provedeni vrstvy
drcenych kameniv v prdm. mocnosti cca 300 mm. Tato skladba bude aplikovdna na
spddovanou a fadné zhutnénou pldn.

Pro sportovni povrch tvofeny umélou trdvou tloustky min 15mm bude podloZi na
upravené pldni predbézné tvoreno ndsleduijici skladbou:

Elasticky propustny podklad (min 30 mm)  zaokrouhleno na tl. 30 mm
(specidini smés kameniva, gumového granuldtu a PU pojiva )

Hutnéné drcené kamenivo, frakce 0-4, ff. A (zakaleni) max. . 10 mm
Hutnéné drcené kamenivo, frakce 4-38, 1. A max. tl. 20 mm
Hutnéné drcené kamenivo, frakce 8- 16, tf. A max. tl. 30 mm
Hutnéné drcené kamenivo, frakce 16-32,tf. A 1. 60 mm

Hutnéné drcené kamenivo, frakce 32 - 63, tf. A prim. tl. 90 mm
Stérkodrt, frakce 0 - 63, . A-B fl. 90 mm

Upravend spdadovand pldn (pbvodni vrstva)

Podkladni vrstvy a umeélé povrchy budou vymezeny betonovym obrubnikem. Pro
vybudovdni podkladnich vrstev bude pouzito kamenivo pro stavebni U&ely tf. A (A-B) s plynulou
kfivkou zrnitosti. Vrstvy kameniva budou hutnény po jednotlivych frakcnich vrstvéach.

Hristé bude celoploiné vyspddovdno smérem k delsim strandm hristé.

Na upravenou vyspddovanou, fddné hutnénou a stabilizovanou pldn budou provedeny
hutnéné ndsypy (hutnit po jednotlivych frak&nich vrstvdch) z vhodnych typd drcenych kameniv
v celé skryté plose. Jednd se o navrzeny PROFIL hristé.

Navrzend skladba je uréena pro pojezd drobnych mechanizm.

ZpUsob kontroly provdadéni podkladnich vrstev — viz. TECHNOLOGICKY POSTUP
PROVADENI KONSTRUKCNICH VRSTEV POD UMELE SPORTOVNI POVRCHY - viz. pfiloha dalsi &ast T2

Povrchy pro sportovi§té budou v souladu s CSN EN 14877 a CSN EN 15330-1. Pouzité
materidly budou splfiovat Zdkon o obecné bezpecnosti €.102/2001 Sb. Ve znéni pozdéjsich
zmeén.

Na spddovanou plochu bude proveden TARTAN (lajnovdni pro tenis, volejoal, malou
kopanou/hdzenou, basketbal).

POZNAMKA:  HUTNENi DOPORUCUJEME PROVADET PRI SUCHEM POCASI

Okoli doskocisté - Pryzova dlazba (pochozi)

Pryzovd dlazba tl. 50 mm

Loze stérk. fr.4-8mm fI. T0O0 mm
Drcené kamenivo fr.16-32mm . 200 mm
konstrukce celkem fl. 350 mm

Zpevnénd plocha bude pryz.diazba bude ohranicena pryz.obrubnikem

Vybaveni aredlu
1 x sada sitovych sloupkd pro tenis (+ pouzdra s vicky)

1 x sada sloupkU pro volejbal (+ pouzdra s vicky)
1 ks sit tenisovda zdvojend + prislusenstvi

1 ks sit volejbal + prislusenstvi

1 x mobilni badmintonovy set

1 x stfidacka rozméru 50 x 1,0 m

Provedeni stfidacky: kompletni konstrukce rdmu z hlinikovych komorovych
profil, bocni dily svafované. Lavicka, zddovd opérka, rost - smrk. Bocni dily
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z akryldtovych desek, zadni strana a stfe$ni desky z polykarbondtovych komorovych
desek.

Rozméry : vyska vpredu 2 m, vyska vzadu 1,65 m, horni hloubka 1,0m dolni
hloubka 0,9 m. Délka stfidacky 5,0 m. stfidacka bude kotvena pres zdmkovou dlazbu
do zdkladového pasu.

B Drendze

Pfed realizaci konec&ného feseni hiist (konecny povrch, oploceni, vybaveni)
bude provedeno drendzovdni hrist. Plocha bude odvodnéna drendznimi trubkami,
které budou obaleny filiracni tkaninou. Drendzni péra budou provedeny z drendznich
trubek a budou napojena na drendzini hlavnik. Pro osazeni drendzi a feseni zalozeni
oploceni bude proveden vykop. Po uloZzeni drendzi bude proveden podklad pod
konecné vrstvy. Do stejné vysky bude proveden podklad pro hristé.

Systém odvodnéni sportovnich ploch s umélym povrchem tvofi sbérnd
kanalizace s perforovanych drénd PVC DN 100 a PVC DN 160 ve spddu 0,5-1%.
Odvodnovaci pera sirky 30-40 cm (dle tloustky drénu) budou provedena ve spdadu pod
pldani a pfechdzi plochu rovnobézné s podélnou osou hristé.

Dna ryh zhutnit pred poloZzeni geotextilie. Vsechny ryhy vylozit bilou netkanou
vodopropustnou stavebni separacni geotextili 200g/m2, vyvedenou nad okrgj ryh a
polozenou na zhutnénou pldan. Na geotextili na dno ryh budou polozeny drendzni
trubky a obsypdny HDK nebo HTK fr. 4-8mm nebo fr. 8-16mm do vysky 20 cm nad dno
ryh. Vyse, az do Urovné pldné, budou ryhy vyplnény HDK nebo HITK fr. 32-63mm, kterd
bude pribéiné hutnéna tak, aby v Urovni pldné bylo na povrchu modulu dosazeno
modulu Edef2 min. 25Mpa. Kamenivo obsypu i zAsypu musi mit kvalitu tfidy A. Po
dokonceni a zahutnéni zdsypu budou precnivajici Cdsti geotextilie prelozeny pres
z4asyp.

Plan hristé je provedena ve spddu 0,5% smérem od podélné osy ke krajom delsi
strany hfisté. Sbérnd kanalizace je svedena do kontrolni PVC Sachty. Sbérnd kanalizace
bude vyuUsténa vyusténym Celem do betonové Zlabovky u obvodové stény télocvicny
do které jsou svedeny destové vody ze strechy.

C Chodnik v hristé

Podél hristé bude po vybourdni stavajiciho asfaltového chodniku zfizen novy
chodnik. Chodnik bude proveden z betonové z&dmkové dlazby. Zpevnénd plocha -
chodnik bude ohrani¢en zahradnim obrubnikem do bet opéry B 12,5.

Zamkova dlazba (pochozi)

Betonovd zdmkovd dlazba tl. 60 mm
Loze kladeci piskova vrstva fr.0-4mm fl. 40 mm
Drcené kamenivo fr.8-16mm tl. 50 mm
Drcené kamenivo fr.16-32mm tl. 200 mm
konstrukce celkem fl. 350 mm

D Oploceni

V projektu je uvaiovdno se zdchytnym sitovym oplocenim po obvodu
viceUcelového hristé.

HFisté je obehndno zachytnym oplocenim vysky 5 m na kratsich strandch a 4 m
na delsich strandch hristé. Jednd se o oploceni jednoduchého typu s pouzitim siti (PP
45/4 mm), uchycenych pomoci ocelovych lanek na konstrukci ze Zarové zinkované
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oceli. Pro oploceni v=5m sloupy @8%9/4mm kotvené do bet. patky 500/500/hl.1000mm,
pro oploceni v=4m sloupy @76/4mm kotvené do bet. patky 400/400/hl.1000mm.

Pro vstup na sportovni plochu jsou uréeny vstupni branky. Hlavni vstupni branka
na viceucCelové hristé jednokridlovd 1500/2100mm a zadni dvoukfidiova 3000/2500 mm.

E Ozelenéni

Predmétem ozelenéni celého feseného prostoru je pouze ohumusovani
nezpevnénych ploch a oseti fravnim semenem. Po oseti bude ozelenénd plocha
v celé plose uvdlcovana.

Kandlizace

Sportovni viceUcelové hristé budou odvodnéno drendzemi které budou
zaustény do stavajici desfové kanalizace u télocvicny. Nové rozvody drendzi budou
provedeny z perforovaného PVC potrubi KG ulozeného do stérkového loze obaleného
geotextilii.

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Prostory hrist sousedi s mistni komunikaci na kterou jsou pfimo napojeny.

Stavba je vsoucCasné neni napojena na inzenyrské sit&. Po provedeni hiist bude
provedeno napojeni drendzi pod hristi do stavajici destové kanalizace.

e) Reseni technické a dopravni infrastruktury

Prostory hrfist sousedi pfimo s mistni komunikaci na kterou je pfimo napojen stdvajicim
vstupem chodniku.

f) Viiv stavby na Zivotni prostredi
Likvidace odpadid
Z4sady odpadového hospoddrstvi - hospodareni s odpady béhem vystavby a
pri vliastnim provozu (likvidace — svoz odpadu) se bude fidit ustanovenim zdkona o
odpadech ¢&.185/2001 Sb., a dle prov.vyhldsky ¢..383/2001Sb., pripadné dalsimi
predpisy v odpadovém hospoddistvi. POvodce odpadld musi s odpady naklddat tak,
aby v dusledku této ¢innosti nedoslo k negativnim dopadim na Zivotni prostiedi.

Odpady vznikajici pfi provozu stavby — nedojde ke zméné tento provoz je jiz provadén:

200301 : smésny komundini odpad
Kategorie odpadu  : o

UlozZeni : v uzaviratel.odp.kontejnerech
Mnozstvi : Nelze predem stanovit
Likvidace : Technické sluzby mésta

Stavebnimi Upravy objektu nezhorsi Zivotni prostredi v okoli stavby. Realizaci
stavby nedojde ke zhorSovdni Zivotniho prostredi. Odpady a jejich ulozeni vzniklé pri
realizaci stavby budou uloZzeny na sklddku.

Pii pracich na realizaci stavby je nutné brat zretel na stdvajici sousedni objekty,
investor v maximdini mozné mire omezi prasnost a hlu¢nost pri vystavbé. Odpady
vzniklé pri bouracich pracich budou likvidovany v souladu s platnym zdkonem o
odpadech. Odpady budou shromdazdény v misté stavby dle potfeby v odpovidaijicich
nadobdch. Nakladdni zagijisti realizacni firma. O odpadech bude vedena evidence. Ke
kolaudaci budou piilozeny doklady o zpUsobu odstranéni odpadu (vyuZiti,
zneskodnéni).
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g) Pruzkumy a méfeni

Méfeni nebyly provddény. Byl proveden stavebné technicky prizkum a
doméreni stavaijicihno pozemku. Byl proveden hydrogeologicky posudek.

h) Dil¢i ¢lenéni stavby

Stavba je roz€lenéna na jednotlivé Casti : A Sportovni hristé s vybavenim
B Drendze
C Chodnik u hristé
D Oploceni
E Ozelenéni
i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi pracich na readlizaci stavby je nutné brdt zietel na stédvaijici sousedni objekty,
investor v maximdalni mozné mife omezi prasnost a hlu¢nost pfi vystavbé. Odpady
vzniklé pfi bouracich pracich budou likvidovdny v souladu s platnym zdkonem o
odpadech. Odpady budou shromdzdény v misté stavby dle potfeby v odpovidajicich

nddobdch. Nakladani zgjisti investor.  PFi pfipadném znecisténi prilehlé komunikace
bude toto neprodlené odstranéno.

i) zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpecénosti prace

Pfi realizaci stavebnich praci (bouraci prdce, stavebni prdce atd.) je nutné
dodrzovat bezpelnost prace Zdkon 309/06 Sb. - O bezpecnosti prdce, Narizeni viddy
C.591/06 Sb..

2)  Mechanickd odolnost a stabilita

Zarizeni hrist a oploceni jsou navrzeny tak aby splnivaly viechny normové a
bezpecnostni pozadavky.

3) Pozdarni bezpeénost
Neni predmétem feseni - oteviend plocha

7

4) Uspora energie a ochrana tepla

Neni predmétem feseni.

5) Ochrana stavby pred skodlivymi viivy
Neni predmétem feseni

é) InZenyrské stavby

Nejsou predmétem feseni. Likvidace desfovych vod - hristé budou drendzované
se zausténim do stdvaijici destové kanalizace u pozemku.
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