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A.1
IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

A.1.1.
Údaje o stavbě 

Název stavby:
Nástavba části objektu č.p. 6 ve Zdislavicích  

Místo stavby: 

  
parc.č.st  90 

(druh pozemku dle KN – zastavěná plocha a nádvoří)
katastrální území Zdislavice u Vlašimi 
Předmět dokumentace: 


Projektová dokumentace řeší změnu objektu č.p. 6 ve Zdislavicích, na pozemku parc.č.st. 90 k.ú. Zdislavice u Vlašimi, která spočívá v nástavbě přízemní části objektu č.p. 6 ve Zdislavicích a v drobných stavebních úpravách s nástavbou souvisejícími. 

Objekt č.p. 6 se skládá z budovy Úřadu městyse Zdislavice a tělocvičny a obě tyto budovy spojuje propojovací krček resp. přízemní část objektu  /užívána jako chodba a nářaďovna/, na které je nástavba navržena.  Budova Úřadu Městyse Zdislavice je podsklepená se dvěma nadzemními podlažími, budova tělocvičny má jedno nadzemní podlaží. Nástavbou se rozšíří 2.NP budovy Úřadu městyse Zdislavice o nové prostory archivu. 
A.1.2.
Údaje o žadateli  

Městys Zdislavice, Zdislavice č.p. 6, 257 64 Zdislavice      
A.1.3.
Údaje o zpracovateli dokumentace   

Ing. Miloš Zelenka, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (ČKAIT 0009313) 

A.2
SEZNAM  VSTUPNÍCH  PODKLADŮ   

Kopie katastrální mapy 

Výpisy z katastru nemovitostí 
Zaměření skutečného stavu

Návrh změny stavby 
A.3 
ÚDAJE  O ÚZEMÍ  

a)
rozsah řešeného území 
Stavební pozemek parc.č.90 v katastrálním území Zdislavice u Vlašimi je, společně s pozemkem parc.č. 35 k.ú. Zdislavice u Vlašimi, na kterém je umístěno hřiště, situován ve středové části městyse Zdislavice, a přístupný z pozemku komunikace parc.č. 2803/2 k.ú. Zdislavice u Vlašimi. Jedná se o stávající objekt, umístěný v souvislé zástavbě objektů pro bydlení s navazujícími zahradami. 
Pozemek parc.č.st. 90 je v katastru nemovitostí veden jako - zastavěná plocha a nádvoří.

b)
údaje o zvláštní ochraně podle jiných právních předpisů

Navrhovaná nástavba přízemní, středové,  části objektu č.p. 6 ve Zdislavicích není umísťována v památkové zóně ani v jinak chráněném území. 

c)
údaje o odtokových poměrech 

Navrhovanou nástavbou  objektu č.p. 6 ve Zdislavicích se nemění stávající odtokové poměry v území, jelikož se jedná o nástavbu části stávajícího objektu.   
d) 
údaje o souladu s územně plánovací dokumentací územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí

Jedná se o nástavbu části objektu č.p. 6 ve Zdislavicích, na pozemku parc.č.st. 90 k.ú. Zdislavice u Vlašimi. Objekt č.p. 6 se skládá z budovy Úřadu městyse Zdislavice a tělocvičny a obě tyto budovy spojuje přízemní část objektu  /užívána jako chodba a nářaďovna/, na které je nástavba navržena.  Nástavba je navržena do max. výšky + 7,275 m /od úrovně ± 0,000 = 1.NP/ a nebude převyšovat stávající části objektu č.p. 6.

Navrhovaná nástavba objektu č.p. 6 ve Zdislavicích je v souladu s územně plánovací dokumentací městyse Zdislavice. 
e)
údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
f)
údaje o dodržení požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly respektovány a jejich požadavky zapracovány do projektové dokumentace stavby.
g)
seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky se nepožadují. 

h)
seznam souvisejících a podmiňujících investic

Navrhovaná stavba není podmíněna žádnými jinými stavbami. 

i)
seznam dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

Navrhovanou stavbou bude dotčen objekt č.p. 6 ve Zdislavicích na pozemku parc.č.st. 90 v katastrálním území Zdislavice u Vlašimi. Vlastníkem pozemku a stavby je Městys Zdislavice, Zdislavice č.p. 5, 257 64 Zdislavice. 
A.4. 
ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu stavby, spočívající v nástavbě přízemní části objektu a drobných stavebních úpravách stávajícího objektu č.p. 6 v Zdislavicích.

b) účel užívání stavby 

Účel užívání stávajícího objektu  - budova Úřadu městyse Zdislavice a tělocvična  - se nemění. 
Nově navržená nástavba budou sloužit jako archiv, komunikačně propojený se stávajícími prostorami 2.NP Úřadu městyse Zdislavice.

Provozní podmínky nástavby  

Jedná se o rozšíření stávajícího archivu ve 2.NP budovy Úřadu městyse Zdislavice.

Počet zaměstnanců ……………………  se nenavyšuje. 

Odhlučnění - v prostoru nástavby nebudou umístěna žádná zařízení způsobující hluk. 
Osvětlení a odvětrání -  přirozené osvětlení a odvětrání bude zajištěno otevíravými okny. Umělé osvětlení bude řešeno žárovkovým popř. zářivkovým osvětlením a musí vyhovovat požadavkům ČSN. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
d) údaje o ochraně stavby podle zvláštních předpisů.

Stavba není umisťována v památkové zóně, v blízkosti kulturní památky ani v jinak chráněném území.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby 
Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
f) údaje o dodržení požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly respektovány a jejich požadavky zapracovány do projektové dokumentace stavby. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů se nevyžaduje.
g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky se nepožadují. 
h) navrhované kapacity stavby 
Původní zastavěná plocha objektu..………………..         se nemění
Původní výška objektu  ( od úrovně + 0,000 ) ………       se nemění
Výška nástavby ..... …  ( od úrovně + 0,000 ) ………      + 7,275 m
i) předpokládaná lhůta výstavby 
Stavba bude dokončena do dvou let. 

      j)
orientační náklady na stavbu 
1.500 000 ,- Kč 

A.5 
ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

A.5.1. 
Stavba nebude členěna na objekty 
A.5.2.
V prostoru stavby nebudou umístěna žádná technologická zařízení.

Autorizoval:  Ing. Miloš Zelenka 

Datum: listopad 2018
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B. -  SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stupeň: 

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ  

Autorizoval:  Ing. Miloš Zelenka

Datum: listopad 2018
B.1
POPIS  ÚZEMÍ  STAVBY  
a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek parc.č.90 v katastrálním území Zdislavice u Vlašimi je situován ve středové části městyse Zdislavice a přístupný z pozemku komunikace parc.č. 2803/2 k.ú. Zdislavice u Vlašimi. Jedná se o stávající objekt, umístěný v souvislé zástavbě objektů pro bydlení s navazujícími zahradami. 

Nástavba není navrhována v památkové zóně ani v chráněném území. Nástavba je v souladu s územním plánem městyse Zdislavice.
b) výpočet a závěry provedených průzkumů 

Jedná se o nebytovou stavbu - průzkumy nebyly vyžadovány 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Předmětná stavba nezasahuje do žádného z ochranných pásem.

d) poloha vzhledem k záplavovému území 

Pozemek parc.č.st.90 v katastrálním území Zdislavice u Vlašimi není situován v záplavovém území či poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolí stavby a pozemky 

Stávající užívání objektu se nemění. Novou nástavbou se rozšíří prostory archivu ve 2.NP budovy Úřadu městyse Zdislavice.  Změna stavby, spočívající v nástavbě části objektu č.p. 6 ve Zdislavicích, nebude mít negativní dopad na životní prostředí ani na stavby či pozemky v okolí stavby. Stavba nebude zdrojem hluku, prachu či jiných exhalací. 

f) 
požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci stavby nebude docházet ke kácení dřevin. Jedná se nástavbu na stávajícím objektu.
g) požadavky na maximální zábory ZPF 

Neřeší se. Nástavba je navržena na části stávajícího objektu, na pozemku „zastavěná plocha a nádvoří,“ tudíž není nutné vynětí ze ZPF.
h) 
územně technické podmínky 

V rámci stavby není nutné vybudování nové veřejné technické infrastruktury. Objekt č.p. 6 ve Zdislavicích je zásoben vodou z veřejného vodovodního řadu stávající vodovodní přípojkou. Odkanalizování objektu je svedeno stávající kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. Přípojka NN je stávající, ukončená v RE. Vytápění objektu je ústředním teplovodním vytápění. Dešťová voda ze střechy objektu č.p. 6 je odváděna dešťovými okapy, svody a stávající přípojkou do veřejné kanalizace dešťových vod.

V prostoru nástavby budou provedeny nové rozvody elektroinstalace a ústředního vytápění, které budou napojeny na stávající rozvody v objektu. 
i) věcné a časové vazby stavby 

Navrhovaná změna stavby, spočívající v nástavbě přízemní části objektu č.p. 6 ve Zdislavicích a drobných stavebních úpravách objektu č.p. 3 ve Zdislavicích, není podmíněna jinými stavbami. Přístup ke stávajícímu objektu č.p. 6 ve Zdislavicích  je z pozemku komunikace parc.č. 2803/2 k.ú. Zdislavice u Vlašimi.
B.2 
CELKOVÝ  POPIS  STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby 


a)  funkční náplň stavby 

Na přízemní, středové, části objektu č.p. 6 ve Zdislavicích, bude provedena nástavba, kterou se rozšíří stávající archiv budovy Úřadu městyse Zdislavice. Nástavba bude vestavěna mezi budovu Úřadu městyse Zdislavice a budovu tělocvičny, a bude tak na obou budovách staticky závislá. Nástavba je navržena do max. výšky + 7,275 m /od úrovně ± 0,000 = 1.NP/ a nebude převyšovat stávající části objektu č.p. 6.
b)  základní kapacity funkčních jednotek 


Celý vnitřní prostor nástavby bude sloužit jako archiv.

c)   nakládání s odpady 

Vznikající druhy odpadů budou odpovídat charakteru výstavby. Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s platnými předpisy a to zejména: 

Zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhl. č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další seznamy odpadů

Vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Odpady vzniklé při stavbě bude investor (popř. dodavatel stavby) třídit dle jednotlivých katalogových čísel odpadů už na místě jejich vzniku a na skládku je uloží až v okamžiku, kdy je dále nelze nabídnout jinému subjektu k dalšímu využití. Vzniklé odpady budou předány pouze oprávněné osobě ve smyslu § 12 odst. 3) a 4) zákona o odpadech. 

Zemina a inertní materiál bude využit na pozemku investora, přebytečná zemina bude uložena na povolené skládce. 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby 

a)   urbanismus 

Navržená nástavba objektu č.p. 6 ve Zdislavicích je v souladu ÚPD. Detailní osazení na pozemku je patrné ze situačního výkresu (výkres č. 1). 
b) architektonické řešení stavby 

Jedná se o nástavbu části objektu č.p. 6 ve Zdislavicích, na pozemku parc.č.st. 90 k.ú. Zdislavice u Vlašimi. 
Stávající stav - objekt č.p. 6 se skládá z budovy Úřadu městyse Zdislavice a tělocvičny a obě tyto budovy spojuje propojovací krček, což je přízemní část objektu, která je na obou budovách staticky závislá. Tato část objektu je zastřešena nízkou pultovou střechou (sklon střechy 4,2 %) s krytinou z trapézového plechu s atikou na severozápadní straně (horní hrana atiky je ve výšce + 4,315 m od úrovně ± 0,000), stropní konstrukce je z keramických desek HURDIS, osazených do ocelových nosníků I, podlahy jsou betonové. Osvětlení je řešeno okny na severozápadní a jihovýchodní straně. Vstup je dveřmi na jihovýchodní straně.  
Účel stavby - chodba a nářaďovna. 
V této části objektu je proveden rozvod elektroinstalace a vytápění, rozvody vody 
a kanalizace provedeny nejsou.
Elektroinstalace -  napojena na stávající elektroinstalaci objektu č.p. 6 ve Zdislavicích. Přípojka NN je stávající

Vytápění - objekt je vytápěn stávající teplovodní vytápěním.

Dešťová voda - je svedena střešními svody do dešťové kanalizace 

Výška stavby …………………………….  + 4,315 m od úrovně ± 0,000 = podlaha 1.NP
Nový stav – budova Úřadu Městyse Zdislavice je podsklepená se dvěma nadzemními podlažím a půdním prostorem, budova tělocvičny má jedno nadzemní podlaží. Nástavba bude vestavěna mezi obě budovy, a bude tak na obou budovách staticky závislá. Nástavba je navržena do max. výšky + 7,275 m /od úrovně ± 0,000 = 1.NP/ a nebude převyšovat stávající části objektu č.p. 6 ve Zdislavicích. Nástavbou se rozšíří 2.NP budovy Úřadu městyse Zdislavice o nový archiv, který bude komunikačně propojen se stávajícím archivem.
Nově navržené obvodové zdivo štítové stěny na severozápadní straně bude vyzděno z cihel HELUZ UNI 30 na lepidlo na tl. zdiva 300 mm, opatřeno vnějším zateplovacím systémem z fasádních polystyrénových desek EPS 70F tl. 150 mm. Obvodové zdivo na jihovýchodní straně bude rovněž vyzděno z cihel HELUZ UNI 30 na lepidlo na tl. zdiva 300 mm, opatřeno vnějším zateplovacím systémem z minerální vlny tl. 150 mm. Stropní konstrukce nástavby bude z konstrukčního systému keramického stropu HELUZ tl. 210 mm s parozábranou a zateplením z polystyrénu. Stropní konstrukce bude zároveň součástí střešní konstrukce ploché střechy s PVC krytinou, která bude chráněna vrstvou kačírku a zakončena atikami. Podlahu nástavby bude tvořit stávající keramický strop s vyrovnávací betonovou mazaninou a vrchní úpravou PVC. Nová okna v obvodové stěně budou plastová s izolačním sklem, vnitřní dveře dřevěné. Nástavba nebude dispozičně rozdělená, celý prostor bude sloužit jako archiv, který bude součástí stávajícího archivu ve 2.NP budovy Úřadu městyse Zdislavice. 
Dále budou provedeny drobné stavební úpravy stávajících budov objektu č.p.6: ve stávající stěně sousední budovy Úřadu městyse Zdislavice budou zazděna dvě okna z místnosti archivu, třetí okenní otvor bude ubourán na úroveň podlahy nástavby (+ 3,69 m) a tím dojde k propojení stávajícího archivu s novou částí v prostoru nástavby. Pro překonání výškového rozdílu mezi úrovní podlahy nástavby a stávající místností archivu, bude osazeno ocelové schodiště. Půdní nadezdívka směrem k nástavbě bude z vnitřní strany izolována minerální izolací tl. 150 mm. 
Přesah dřevěné konstrukce stávajícího střešního pláště na budově tělocvičny, směrem k nástavbě, bude opatřen deskami AQUAPANEL  tl. 12.5 mm na ocelové konstrukci s minerální izolací ISOVER TOPSIL tl. 60 mm. Půdní nadezdívka budovy tělocvičny bude také z vnitřní strany, směrem k nástavbě,  izolována minerální izolací tl. 150 mm. 

V prostoru nástavby nebudou provedeny rozvody vody a kanalizace.  Nové rozvody elektroinstalace a vytápění budou napojeny na stávající rozvody v objektu č.p. 6 ve Zdislavicích.
Změna stavby spočívající v nástavbě přízemní části objektu č.p. 6 ve Zdislavicích a drobných stavebních úpravách  zahrnuje: 
· odstranění stávajícího střešního pláště a atiky dotčené části objektu 

· odstranění přesahu střechy budovy Úřadu městyse Zdislavice, směrem k nové nástavbě

· vyzdění obvodových stěn na jihovýchodní a severozápadní straně uložení překladů nad okenními otvory
· provedení stropní a střešní konstrukce s atikami a atikovými vpustěmi pro odvod dešťové vody

· úprava stávající střechy budovy úřadu po odbourání přesahu střechy pro konstrukční napojení stávající střechy a nové nástavby

· úprava dřevěné konstrukce stávajícího střešního pláště na budově tělocvičny, směrem k nástavbě, deskami AQUAPANEL tl. 12.5 mm na ocelové konstrukci s minerální izolací ISOVER TOPSIL tl. 60 mm 
· opatření vnitřní strany půdních nadezdívek, směrem k nástavbě, minerální izolací tl. 150 mm 
· zazdění dvou oken ve stávajícím archivu

· odbourání parapetního zdiva jednoho stávajícího okenního otvoru v místnosti archivu označ. č. 2.08.

· provedení rozvodů elektroinstalace a podlahy v prostoru nástavby 

· provedení podlahy a omítek

· osazení vnitřního ocelového schodiště

· osazení oken a dveří

· provedení vnějšího zateplení štítových stěn nástavby zateplovacím systémem EPS 70F tl. 150 mm a minerální vatou tl. 150 mm 
· dokončení vnějších omítek

· úprava terénu v okolí stavby

Navrhovanou změnou stavby se nemění půdorysná plocha ani výška objektu. Mění se vzhled stavby. 
Zastavěná plocha stavby ……………………..   se nemění

Výška nástavby  ( od úrovně + 0,000 ) ………     +7,275 m

B.2.3.   Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Neřeší se. Jedná se o nástavbu stávajícího objektu č.p. 6 ve Zdislavicích, který souží jako Úřad městyse Zdislavice a tělocvična. V prostoru nástavby nebudou umístěna žádná technologická zařízení 

Účel užívání nástavby - rozšíření prostor stávajícího archivu.
B.2.4.   Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem ke stavebně technickému řešení objektu, nelze zajisti bezbariérový vstup do navrhované nástavby.

B.2.5.   Bezpečnost stavby při užívání 

V projektové dokumentaci jsou splněny normy a předpisy bezpečného provozu, ovšem je nutné provádět pravidelnou údržbu stavby. 
B.2.6.   základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 


Nástavba bude zděná z cihel HELUZ UNI 30 na lepidlo na tl. zdiva 300 mm, opatřena vnějším zateplovacím systémem z fasádních polystyrénových desek EPS 70F tl. 150 mm a minerální vlny tl. 150 mm  70F tl. 150 mm, s vnější omítkou. Stropní konstrukce nástavby bude z konstrukčního systému keramického stropu HELUZ tl. 210 mm s parozábranou a tepelnou izolací. Stropní konstrukce bude zároveň součástí střešní konstrukce ploché střechy s PVC krytinou, která bude chráněna vrstvou kačírku a zakončena atikami. Podlahu nástavby bude tvořit stávající keramický strop s vyrovnávací betonovou mazaninou a vrchní úpravou PVC. Nástavba je navržena do max. výšky + 7,275 m /od úrovně ± 0,000 = 1.NP/ a nebude převyšovat stávající části objektu č.p. 6 ve Zdislavicích
b)  Konstrukční a materiálové řešení 


Viz. B.2.2 bod b). architektonické řešení stavby. 

c) Mechanická odolnost a stabilita  

Nosná konstrukce objektu byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím zatížením dle platných norem v oboru zatížení stavebních konstrukcí. Statickým výpočtem bylo prokázáno splnění všech podmínek mezních stavů únosnosti, tj. že v žádném místě konstrukce nebude překročena mechanická odolnost (pevnost) použitých materiálů, a mezních stavů použitelnosti, tj. že veškerá přetvoření konstrukce splňují požadavky platných norem pro jednotlivé provozní stavy zohledňující navazující části stavby nebo technická zařízení.

Stavba je tedy navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

· zřícení stavby nebo její části

· větší stupeň nepřípustného přetvoření

· poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

· poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

B.2.7. 
Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a)
Technická zařízení - v prostoru nástavby budou provedeny rozvody elektroinstalace a ústředního vytápění, napojené na stávající rozvody v objektu. Rozvody vody a kanalizace nebudou provedeny. 

b)
V prostoru stavby nebudou umístěna žádná technologická zařízení.

B.2.8. 
Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Viz. samostatná část projektové dokumentace 

B.2.9
Zásady hospodaření s energiemi

Použité stavební materiály splňují požadavky na energetickou náročnost staveb tohoto typu. 

B.2.10
Hygienické požadavky na stavby 

Navrhovaná nástavba objektu č.p. 6 ve Zdislavicích splňuje všechny hygienické požadavky pro objekty tohoto typu. Nástavba bude součástí stávajícího archivu, odvětrána a osluněna přirozeně okny na jihovýchodní straně. Nové rozvody vnitřních instalací budou napojeny na stávající rozvody v objektu. Přístup do prostoru nástavby je ze stávající místnosti archivu ve 2.NP budovy Úřadu městyse Zdislavice.

Stavba nebude zdrojem hluku ani exhalací. Při práci na stavbě budou používány ochranné pomůcky a budou dodržovány příslušné předpisy pro práci na stavbách. 
B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 
a) ochrana před pronikáním radonu 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o stavbu pro trvalé bydlení, nebyly provedeny průzkumy pronikání radonu z podloží. 
b) ochrana před bludnými proudy 

Neřeší se.  

c)  ochrana před technickou seizmicitou

Jedná se o stávající objekt, který není umístěn v oblasti namáhané technickým provozem.

d)  ochrana před hlukem 

Nevyžaduje se, nejedná se o stavbu pro bydlení. 

e) protipovodňové opatření 

Stávající objekt není umístěn v záplavovém území.

f)   ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Stávající objekt nezasahuje do žádného ochranného pásma. Stavba nebude jinak negativně ovlivňována 

B.3. 
PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Není požadováno vybudování nové veřejné technické infrastruktury. Nové vnitřní instalace budou napojeny na stávající rozvody v objektu.

B.4 
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a)   popis dopravního řešení 

Přístup k objektu č.p. 6 ve Zdislavicích je stávající. V rámci navrhované nástavby nedochází k žádné změně.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající.

c) doprava v klidu 

Stávající.  
d)  Pěší a cyklistické stezky 

Nijak nesouvisí se stavbou.

B.5 
ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJICÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Neřeší se. Jedná se o nástavbu stávajícího objektu, při které nebudou prováděny žádné terénní úpravy ani kácení dřevin. 
B.6 
POPIS VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a)   Vliv na životní prostředí 

Jedná se o nástavbu stávajícího objektu č.p.6 ve Zdislavicích, kterou se rozšíří prostory stávajícího archivu. Navrhovanou nástavbou se stávající využití objektu /Úřad městyse Zdislavice a tělocvična/  nemění. Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí ani na stavby či pozemky v okolí stavby. Stavba nebude zdrojem hluku, prachu či jiných exhalací. 
b)   Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít negativní dopad na přírodu a krajinu v okolí stavby.

c)   Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000

Stavba se nenachází v chráněném území NATURA 2000.

d)   Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Vzhledem k jednoduchosti stavby není požadováno zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA.

e)   Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Nově navrhovaná ochranná pásma - nejsou požadována.
B.7 
OCHRANA OBYVATELSTVA 

Bezpečnost stavby při užívání - stavba vyhovuje požadavkům bezpečného užívání, ovšem je nutno provádět pravidelné revize vnitřního technického zařízení.

B.8
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a)    informace o rozsahu staveniště

Přístup a příjezd na staveniště je zajištěn až na hranici stavebního pozemku. 

b)    významné sítě technické infrastruktury 

Nevyskytují se.
c)    napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny. 

Zásobování vodou a elektro je zajištěno ze stávajících zdrojů vody objektu č.p. 6 ve Zdislavicích.  
d)    úpravy z hlediska bezpečnosti 

Staveniště bude zajištěno proti vniknutí cizím osobám, při stavbě budou dodržovány bezpečnostní předpisy pro práci na stavbách.

e)    uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Veřejné zájmy nebudou stavbou dotčeny.

f)    řešení zařízení staveniště 

Nevyžaduje se vybudování zařízení staveniště.

g)    podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Při stavbě nebude nejbližší okolí obtěžováno nadměrným hlukem, prachem jinými exhalacemi. Prašnost bude snižována kropením a při stavbě bude dodržován noční klid.

h)   plán kontrolní prohlídek stavby 

závěrečná kontrolní prohlídka stavby 

Autorizoval:  Ing. Miloš Zelenka

Datum: listopad.
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Stavba: 

Nástavba části objektu č.p. 6 ve Zdislavicích 

Místo stavby:

parc.č.st  90 



katastrální území Zdislavice u Vlašimi
Název textové části: 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stupeň: 

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ  

Autorizoval:  Ing. Miloš Zelenka

Datum: listopad 2018
1)   ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Název stavby:
Nástavba části objektu č.p. 6 ve Zdislavicích  

Místo stavby: 

  
parc.č.st  90 

(druh pozemku dle KN – zastavěná plocha a nádvoří)

katastrální území Zdislavice u Vlašimi 

Projektová dokumentace řeší změnu objektu č.p. 6 ve Zdislavicích, na pozemku parc.č.st. 90 k.ú. Zdislavice u Vlašimi, spočívající v nástavbě přízemní, středové, části objektu a drobných stavebních úpravách.

2)  POPIS  STAVBY  

Objekt č.p. 6 se skládá z budovy Úřadu městyse Zdislavice a tělocvičny a obě tyto budovy spojuje propojovací krček, což je přízemní část objektu, na které je nástavba navržena. 

Budova Úřadu Městyse Zdislavice je podsklepená se dvěma nadzemními podlažím a půdním prostorem, budova tělocvičny má jedno nadzemní podlaží. Nástavba bude vestavěna mezi obě budovy a bude tak na obou budovách staticky závislá. Nástavba je navržena do max. výšky + 7,275 m /od úrovně ± 0,000 = 1.NP/ a nebude převyšovat stávající části objektu č.p. 6 ve Zdislavicích

V prostoru nástavby nebudou provedeny rozvody vody a kanalizace.  Nové rozvody elektroinstalace a vytápění budou napojeny na stávající rozvody v objektu č.p. 6 ve Zdislavicích.

Změna stavby spočívající v nástavbě přízemní části objektu č.p. 6 ve Zdislavicích a drobných stavebních úpravách  zahrnuje: 

· odstranění stávajícího střešního pláště a atiky dotčené části objektu 

· odstranění přesahu střechy budovy Úřadu městyse Zdislavice, směrem k nové nástavbě

· vyzdění obvodových stěn na jihovýchodní a severozápadní straně uložení překladů nad okenními otvory
· provedení stropní a střešní konstrukce s atikami a atikovými vpustěmi pro odvod dešťové vody

· úprava stávající střechy budovy úřadu po odbourání přesahu střechy pro konstrukční napojení stávající střechy a nové nástavby

· úprava dřevěné konstrukce stávajícího střešního pláště na budově tělocvičny, směrem k nástavbě, deskami AQUAPANEL tl. 12.5 mm na ocelové konstrukci s minerální izolací ISOVER TOPSIL tl. 60 mm 

· opatření vnitřní strany půdních nadezdívek, směrem k nástavbě, minerální izolací tl. 150 mm 
· zazdění dvou oken ve stávajícím archivu

· odbourání parapetního zdiva jednoho stávajícího okenního otvoru v místnosti archivu označ. č. 2.08.

· provedení rozvodů elektroinstalace a podlahy v prostoru nástavby 

· provedení podlahy a omítek

· osazení vnitřního ocelového schodiště

· osazení oken a dveří

· provedení vnějšího zateplení štítových stěn nástavby zateplovacím systémem EPS 70F tl. 150 mm a minerální vatou tl. 150 mm 
· dokončení vnějších omítek

· úprava terénu v okolí stavby

Navrhovanou změnou stavby se nemění půdorysná plocha ani výška objektu. Mění se vzhled stavby. 
3)  UMÍSTĚNÍ  STAVBY  

Nástavba je navržena na části stávajícího objektu č.p. 6 ve Zdislavicích, na pozemku parc.č. st. 90 v katastrálním území Zdislavice.
4)  DISPOZIČNÍ   ŘEŠENÍ   

Nástavbou se rozšíří 2.NP budovy Úřadu městyse Zdislavice o nový archiv, který bude komunikačně propojen se stávajícím archivem.  Stávající prostory objektu nebudou dotčeny.

Archiv ( na úrovni + 3,69 m)……………….   38,93 m2 
Světlá výška ……………….…………….     2,85 m

5)  TECHNICKÉ   ŘEŠENÍ  

Bourací práce

Bourací práce spočívají v odstranění: 

· stávajícího střešního pláště a atiky na dotčené části objektu
· odstranění přesahu střechy budovy Úřadu městyse Zdislavice, směrem k nové nástavbě 

· odbourání parapetního zdiva jednoho stávajícího okenního otvoru v místnosti archivu označ. č. 2.08.

Zemní práce a základy 
Nejsou navrženy. Jedná se o nástavbu objektu.

Svislé konstrukce 

Nově navržené obvodové zdivo štítové stěny na severozápadní straně bude vyzděno z cihel HELUZ UNI 30 broušená (300 x 247 x 249 mm) na celoplošné lepidlo HELUZ, opatřeno vnějším zateplovacím systémem z fasádních polystyrénových desek EPS 70F tl. 150 mm. Obvodové zdivo na jihovýchodní straně bude rovněž vyzděno z cihel HELUZ UNI 30 na tl. zdiva 300 mm, opatřeno vnějším zateplovacím systémem z minerální vlny tl. 150 mm . 
Ve stávající stěně sousední budovy budou zazděna dvě okna z místnosti archivu, třetí okenní otvor bude ubourán na úroveň podlahy nástavby (+ 3,69 m). Vyzdívky pro zazdění stávajících otvorů budou z materiálu HELUZ tl. 150 a 300 mm, s oboustrannou omítkou.
Půdní nadezdívky sousedních budov objektu č.p. 6 budou, směrem k nástavbě, z vnitřní strany opatřeny  minerální izolací tl. 150 mm. 

Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce nástavby bude z konstrukčního systému keramického stropu HELUZ tl. 210 mm s parozábranou a zateplením z polystyrénu, ze spodní strany opatřena omítkou tl. 15 mm. Stropní konstrukce bude zároveň součástí střešní konstrukce ploché střechy s PVC krytinou, která bude chráněna vrstvou kačírku a zakončena atikami. Podlahu nástavby bude tvořit stávající keramický strop s vyrovnávací betonovou mazaninou a vrchní úpravou PVC. 

Skladba podlahy nástavby: 





PVC

vyrovnávací betonová mazanina se sítí tl. 50 mm

beton 


tl.   50 mm

perlitobeton

tl.  120 mm 

cementový potěr 
tl.    10 mm

keramické desky HURDIS do ocelových nosníků 

vápenná omítka 

Skladba stropní a střešní konstrukce nástavby:
kačírek 

tl. 50 mm 
FILTEK 300

fólie  ALKORPLAN 35177
FILTEK 300

POLYSTYREN EPS 150 S do spádu 

parozábrana GLASTEK 40

keramický strop HELUZ 
tl. 210 mm 

VPC omítka 


tl.   15 mm

Opatření střešního pláště sousední budovy - přesah dřevěné konstrukce stávajícího střešního pláště na budově tělocvičny, směrem k nástavbě, bude opatřen deskami AQUAPANEL  tl. 12.5 mm na ocelové konstrukci s minerální izolací ISOVER TOPSIL tl. 60 mm. 

Výplně otvorů 

Nová okna v obvodové stěně budou plastová (osmikomorový rám) s izolačním trojsklem. Parapety na vnitřní a venkovní straně budou obloženy parapetními deskami dle výběru investora. Vnitřní dveře dřevěné, osazené do dřevěných obložkových zárubní. 

Schodiště 
Pro překonání výškového rozdílu mezi úrovní podlahy nástavby (+ 3,695 m) a stávající místností archivu (+ 3,250 m), bude osazeno ocelové schodiště, opatřeno bezpečnostním zábradlím výšky 90 cm.
Délka schodiště 

120 cm
Šířka schodiště 


  90 cm

Počet stupňů

   5 x 185/260 mm 
Úpravy povrchů 

Dřevěná konstrukce musí být chráněna nátěrem proti hnilobě a škůdcům. Vnitřní zdi budou opatřeny vápenocementovou omítkou s malbou. Podlaha bude provedena z betonové mazaniny s vrchní nášlapnou vrstvou PVC. Z vnější strany bude obvodové zdivo opatřeno zateplovacím systémem z fasádních polystyrénových desek EPS 70F tl. 150 mm a  minerální vlny tl. 150 mm se silikonovou omítkou.

Zdravotechnika

V prostoru nástavby nebudou provedeny rozvody vody a kanalizace. 

Dešťová voda ze střechy nástavby bude svedena atikovými vpustěmi a svody dešťových vod do stávající dešťové kanalizace v objektu.

Vytápění

Objekt č.p. 6 ve Zdislavicích je vytápěn ústředním teplovodním vytápění. Nové rozvody ÚT budou napojeny na stávající ústřední vytápění v objektu. V prostoru archivu bude osazeno otopné těleso RADIK VKL 20.
Elektroinstalace 
Přípojka NN je stávající, ukončená v RE v objektu č.p. 6 ve Zdislavicích. Nové rozvody elektroinstalace

budou napojeny na stávající elektroinstalaci v objektu č.p. 6 ve Zdislavicích.

V prostoru nástavby budou provedeny: 
světelné rozvody kabelem CYKY 3x1,5 mm2  

zásuvkové rozvody kabelem CYKY 3x2,5 mm2  
6)  ZVLÁŠTNÍ  POŽADAVKY 

Při práci budou používány ochranné pomůcky a budou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy pro práci na stavbách. Při navrhování stavby byly respektovány příslušné předpisy tak, aby budoucí navržený provoz v objektu plně vyhovoval těmto předpisům.  

Autorizoval: Ing. Miloš Zelenka 
Datum: listopad 2018
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Stavba: 

Objekt č.p. 6 ve Zdislavicích 
Místo stavby:

parc.č.st  90 



katastrální území Zdislavice u Vlašimi
Název textové části: 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stupeň: 

STÁVAJÍCÍ STAV    

Autorizoval:  Ing. Miloš Zelenka

Datum:  listopad 2018
1)   ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Název stavby:
Objekt č.p. 6 ve Zdislavicích  

Místo stavby: 

  
parc.č.st  90 

(druh pozemku dle KN – zastavěná plocha a nádvoří)

katastrální území Zdislavice u Vlašimi 

2)  POPIS  STAVBY  

Objekt č.p. 6 se skládá z budovy Úřadu městyse Zdislavice (výška budovy + 10,355 m od úrovně ± 0,000 = podlaha 1.NP) a tělocvičny (výška budovy + 7,715 m od úrovně ± 0,000 = podlaha 1.NP) a obě tyto budovy spojuje propojovací krček, což je přízemní část objektu (výška budovy + 4,315 m od úrovně ± 0,000 = podlaha 1.NP). 

Budova Úřadu Městyse Zdislavice je podsklepená se dvěma nadzemními podlažím a půdním prostorem, budova tělocvičny má jedno nadzemní podlaží. Přízemní, středová,  část objektu č.p. 6 ve Zdislavicích je vestavěna mezi budovu Úřadu městyse Zdislavice a budovu stávající tělocvičny a je na obou budovách staticky závislá. Tato část objektu je zastřešena nízkou pultovou střechou (sklon střechy 4,2 %) s krytinou z trapézového plechu s atikou na severozápadní straně (horní hrana atiky je ve výšce + 4,315 m od úrovně ± 0,000), stropní konstrukce je z keramických desek HURDIS, osazených do ocelových nosníků I, podlahy jsou z betonové mazaniny s vrchní úpravou. Osvětlení je řešeno okny na severozápadní straně a jihovýchodní straně. Vstup je dveřmi na jihovýchodní straně.

Účel stavby  - chodba a nářaďovna.
V prostoru středové části objektu je proveden rozvod elektroinstalace a vytápění, rozvody vody 
a kanalizace nejsou provedeny. 

Elektroinstalace -  napojena na stávající elektroinstalaci objektu č.p. 6 ve Zdislavicích. Přípojka NN je stávající

Vytápění - objekt je vytápěn stávající teplovodní vytápěním.

Dešťová voda - je svedena střešními svody do dešťové kanalizace 

Výška stavby …………………………….  + 4,315 m (od úrovně ± 0,000 = podlaha 1.NP)
Detailně je stavba zobrazena ve výkresové části dokumentace stávajícího stavu. 
3)  UMÍSTĚNÍ  STAVBY  

Objekt č.p. 6 ve Zdislavicích je umístěn na pozemku parc.č. st. 90 v katastrálním území Zdislavice.

4)  DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ   

Přízemní, středová část objektu slouží jako chodba a nářaďovna, dispoziční uspořádání dotčené části stávajícího objektu je viditelné z projektové dokumentace stavby
4)  TECHNICKÉ   ŘEŠENÍ  

Základy 

Základy jsou provedeny jako základové pasy, prokládané lomovým kamenivem.
Svislé nosné zdivo

Obvodové zdivo stavby je vyzdívané z cihelného zdiva, oboustranně omítnuté. Zdivo vnitřních nosných zdí a příček je z téhož materiálu. V prostoru oken a dveří jsou do zdiva vkládány ocelové nosníky popř. železobetonové překlady.

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je z keramických desek HURDIS, osazených do ocelových nosníků I. Stropní konstrukce přízemní části objektu je součástí střešní konstrukce pultové střechy (sklon střechy 4,2 %) s krytinou z trapézového plechu s atikou na severozápadní straně (horní hrana atiky je ve výšce + 4,315 m od úrovně ± 0,000).  Podlahy jsou betonové mazaniny s keramickou dlažbou (PVC).

Složení stropní konstrukce:

trapézový plech   

hydroizolace 

beton

perlitobeton

cementový potěr

keramické desky CSD HURDIS do ocelových nosníků

vápenná omítka 

Výplně otvorů 
Okna i vstupní dveře jsou plastová, vnitřní dveře dřevěné o velikosti dle dokumentace. 
Úpravy povrchů 
Vnější omítka objektu je hladká ve světlém odstínu. 

Vnitřní omítky jsou vápenné, štukové. Vrchní úprava podlahy je z keramické dlažby popř. PVC  nebo z betonové mezaniny. 
Komíny 

V budově Úřadu městyse Zdislavice je jedno tříprůduchové komínové těleso.
Technická instalace

Objekt č.p. 6 ve Zdislavicích je zásoben vodou z veřejného vodovodního řadu stávající vodovodní přípojkou. Odkanalizování objektu je svedeno stávající kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. Přípojka NN je stávající, ukončená v RE. Vytápění objektu je ústředním teplovodním vytápění. Dešťová voda ze střechy objektu č.p. 6 je odváděna dešťovými okapy, svody a stávající přípojkou do veřejné kanalizace dešťových vod.

Vypracoval: Tomáš Černý 

Datum: listopad 2018
